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●洗浄開始前の的蓋事項

①系の配衛フロー状況

②系の偲神水鳳

③系の材鮎と洗跡経庸

④スケール付剃犬況

⑤コンクリート個の有鮪

㊥排水の湘出先

⑦洗浄期間申の刻剛刈り状況
(㊦縦笛の徒と長さ
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●洗浄剤の注入方法

裳億の榔迫,遜唯状況によって異なりますが､通

常の場合､次のようにおこないます｡

①光晶注入噛のみ､辿熊停止｡

(洗細ま迎幅状態でおこないます｡)

②薬品注入(次のA,即ずれかの方法でおこか､ます｡)
A下部ヘッダーまたは､配帝のドレン管･ポンプ出

口の圧力計座等から垂脚絆裾洗浄機等の小型ポン

プを使って注入しま+.雑品最に相当する水は､

膨張タンクからのオーバーフローまたは､注入

郡から触れた所(たとえば往笛から注入した的な

廃り管ドレン弁)から水を抜くなどして排出して
ください｡

注:この時､系内に空気が入ると洗浄中､発泡の膿

田になりますので注破してください｡

班:描lt恥Ii人前に糸内の水抜きをしないでくださいu

B膨搬タンクから注入する的金.柵もって水位を下

げた膨鍍ダンクに療晶を投入し.椴舵タンクから

糸I和こ棲耕する配膳から遭い崩分から(たとえば

凍り舗こ髄維している時は彿節から)水割加､て膨

戟タンクの水鮪を~自ずます｡この拙作を織り姓し

て､企航注入してください｡

紬,. :脱線ク"ンクの水Ii'L_を下げ2.,ll高水を披き題きて.

系i相こ笠幻を入れないようにしてください｡
･ldi :洗粉IIlに'.+./Jiが入って郷'Bした時は.エア披き

･JI'･から空知を隙くか､まかよ､シリコン糸yllJt'd

捌くクリレスミニ"505)を添伽してください.

●循輯洗浄

①躯利他用量
スケールの畳にもよりますが､系内の保有水量に対し

クリケ三方lいR　　　: 10-20%

クリケミカlいRアルファ: 0.5-1,0%注入します｡
一触にスケール量が多いので､クリケミカlいRは

幻%桂臆必理です｡なお､欽錦Ikgを除去するために

必要をクリケミカル●Rの量は10kgです｡

@洗浄時間
スケールの量､液肌によって異なりますが､通常､

次の時間循現況冷します｡

冷　水　　　　　　　7-14日間程度

室温水(柳～00℃)　4-10日間程度

温　水(00℃以下)　4-7日間程度

⑧所定の洗浄時間経過後､循取水を全て排出します｡
なお､洗浄液は初期pH7ですが､鉄錦や亜鉛スケール
の海月酌こつれて除々にDHが上がってきます｡薙品が

消耗してpH9-10近くになると洗浄力がなくなります
ので循環洗浄液を排出します｡この時､必Z･により

クリケミカlい山室などの碓液を入れ過ぎないように少

慮ずつ徐々に添加して循現洗浄液を中和して排出し
ます｡

注:洗浄排水を瑳魚油や庭架用水路､飲料水源地へ直

接放流することはできません｡河川や下水へ放流

する場合は､地域の条例に従って規制値以下に希釈
してください｡ P58を参照してください｡

④術数水が田鶴､電気伝導時などで沌削こなるまで十
分に水沸します｡

⑤防食剤グリンファイトRを0.5%(5000mg/I)注入する

と劾妹的で+.グリンファイトRは変色した場合でも､

効果は変わりません.
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