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TOMBO No.9003-NE

ナフロン®PFA-NEチューブ
ナフロンPFA-NEチューブは、ナフロンPFA-HG
チューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を
備えたチューブです。
導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気
中からチューブ外表面への火花放電による火災事故
防止に最適です。

■特長
〈導電性PFA部の遮蔽効果により〉
●着火危険に結びつくような火花放電を防止します。
●電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を
　防止します。
〈接液部はPFA-HGチューブであるため〉
●液体中へのふっ素イオンの溶出が少ないです。
●薬液の透過、滞留が少ないです。
●PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備えています。
〈PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して〉
●金属線、金属メッシュで被覆する場合と比較して、腐食の
　心配がありません。
●被覆作業の手間が省けます。
●被覆作業のバラツキにより、アースが取れる危険がありません。

注意事項

アースバンド

■注意事項
●絶縁性流体とチューブとの摩擦帯電によるチューブ絶縁破
壊には効果がありません。
●一般のPFAチューブが使用可能な各社継手でも使用でき
ます。

■仕様（参考）
●使用温度範囲：－40℃～260℃
●最高使用圧力：ナフロンPFAチューブと同じです。（20ページ参照）
●最小曲げ半径：ナフロンPFAチューブと同じです。（9ページ参照）
　※接液部は絶縁性のPFA-HGチューブのため、液体との流動帯電による

絶縁破壊防止には効果はないと考えられます。

■特性
●体積抵抗率

※測定方法：JIS7194に準拠。
※上記数値は実測値であり規格値ではありません。

材質

導電性PFA

PFA-HG

体積抵抗率

5.3×10

＞1018
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●除電特性 

※測定方法：片端を接地し、中央部又は他端の20cm幅をベンコットンで50回擦り、その部分の表面電位を測定。
※上記数値は実測値であり規格値ではありません。

チューブ種類

PFA-NEチューブ

PFA-HGチューブ

1m長さチューブ：中央部

0.5～0.7

＞2.0（測定限界）

15m長さチューブ：中央部

0.5～0.7

─

15m長さチューブ：他端

0.5～0.7

─

単位：（Ω・cm） 単位：（V）

●使用時は、必ず接地してご使用ください。
接地用には､別途、当社にて専用導電性アースバンドを
ご用意しています。 
※製品のご使用、選定に際しましては、当社までお問い合わせください。
※適用チューブ外径サイズ（～φ19.05）
※範囲対象外サイズのチューブに
　使用する際はアースバンドを2本
　つなげて使用してください。

0807
テキスト ボックス
EA125FE-3～-12



11

（ミリサイズ）

（インチサイズ）

■標準寸法

※納期（在庫の有無）についてはご確認ください。

呼び寸法（mm）

内径×外径

外径（mm） 肉厚（mm） 導電部厚み
（mm）

導電部幅
（mm）

ストライプ
本数基準寸法 基準寸法許容差 許容差

長さ（ｍ）

基準寸法 許容差

 2 × 3

 2 × 4

 3 × 4

 4 × 6

 6 × 8

 8 × 10

 10 × 12

 16 × 19

 22 × 25

3.0

4.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

19.0

25.0

＋0.15
－0.10

＋0.25
－0.10

0.5

1.0

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

＋1％
－0

4本

8本

0.6±0.3

0.8±0.3

0.8±0.3

1.4±0.4

1.8±0.4

2.3±0.4

2.6±0.6

3.8±0.8

4.9±0.8

+0.04
--0.01
+0.06
--0.03
+0.04
--0.01
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03

0.03

0.06

0.03

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

±0.07

±0.12

※納期（在庫の有無）についてはご確認ください。

呼び寸法（mm）

内径×外径

外径（mm） 肉厚（mm） 導電部厚み
（mm）

導電部幅
（mm）

ストライプ
本数基準寸法 基準寸法許容差 許容差

長さ（ｍ）

基準寸法 許容差

 2.17 × 3.17

 4.35 × 6.35

 6.35 × 9.52

 7.52 × 9.52

 9.52 × 12.70

 15.88 × 19.05

 22.22 × 25.40

3.17

6.35

9.52

9.52

12.70

19.05

25.40

＋0.15
－0.10

＋0.25
－0.10

0.50

1.00

1.59

1.00

1.59

1.59

1.59

±0.07

±0.07

±0.12

±0.07

±0.12

±0.12

±0.12

＋1％
－0

10, 50,
100

10, 50

10, 50,
100

10, 50

4本

8本

0.6±0.3

1.5±0.4

2.4±0.4

2.2±0.4

2.6±0.6

3.8±0.8

4.9±0.8

+0.04
--0.01
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03
+0.06
--0.03

0.03

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

TOMBO No.9055-PFA/PTFE

ナフロン®PFA/PTFEチューブ加工品
ナフロン曲げ加工チューブは、特殊な曲げ加工により
製作されたチューブです。継手を用いることによる漏
洩問題を解決し、配管スペースを削減できます。

■特長
●配管スペースの削減が可能です。
●継手数の削減が可能です。

■仕様（参考）
●最高使用温度：150℃

内径×外径（mm） 最小曲げ加工半径（mm） R公差（mm） 曲げ部チューブ偏平率（％） 曲げ部チューブ肉厚（mm） 角度（°）
±2
±3
±4
±6

10以内
10以内
10以内
10以内

85以上
85以上
85以上
85以上

0.8以上
0.8以上
1.3以上
1.3以上

10R
15R
20R
30R

※上記数値は実測値であり規格値ではありません。　
※現場での曲げ加工は出来ません。　※繰り返し屈曲が伴う用途で使用される場合はご相談ください。

測定機関：ニチアス

■特性
●最小曲げ加工半径・寸法（参考）

 4.35 × 6.35
 7.52 × 9.52
 9.52 × 12.7
 15.88 × 19.05
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