
ＥＡ２０８
     （エキスパンダーセット）

・全長  ３８０ｍｍ  
・２段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。
・継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。
・他のサイズもオプションとして用意しております。
・直管の場合、焼きなましてご使用ください。
・付属品  3/8"､1/2"､5/8"､3/4"､1"エキスパンダーヘッド  、メタルケース
・第一種銅管専用です。

◆使用方法
  本体のロックを外し、ピンを下げて、エキスパンダーヘッドをねじ込んでください。

＊オプション
      エキスパンションヘッド

銅管外径
冷媒用 ｍｍ 水道管呼径

ＥＡ２０８－３Ｈ ３/８" 9.53
ＥＡ２０８－４Ｈ １/２" 12.7 ３/８"
ＥＡ２０８－５Ｈ ５/８" 15.88 １/２"
ＥＡ２０８－６Ｈ ３/４" 19.05
ＥＡ２０８－７Ｈ ７/８" 22.23 ３/４"
ＥＡ２０８－８Ｈ １" 25.4
ＥＡ２０８－１１Ｈ １１/８" 28.58 １"
ＥＡ２０８－１２Ｈ １１/４" 31.75
ＥＡ２０８－１３Ｈ １３/８" 34.93 １１/４"

ＥＡ２０８－１４Ｈ １１/２" 38.1
ＥＡ２０８－１５Ｈ １５/８" 41.28 １１/２"

ＥＡ２０８－１６Ｈ １３/４" 44.45

６本の爪押さえピン
  爪先端部だけが開くの
を防ぎますので、銅管が
セットしやすく確実な拡管
ができます。

① 銅管をカッティングの後、バリ
を取り、爪の先端部分を銅管に
差し込んでください。

② 爪の部分を根元まで確実に
差し込み､ロックをかけてレバー
を両手で押しながら拡管します。

③ 一気に拡管すると、銅管は割
れてしまいます。また、ゆっくり
やっても管を回さずに広げると、
爪痕がタテ線で残ります。
  矯正のため少しパイプを回しな
がら仕上げていくときれいに仕上
がります。

④レバーをおろして、ロックを外
します。本体のピンが下がり、エ
キスパンダーヘッドの爪がすぼ
まりので、銅管を抜いてくださ
い。

ﾛｯｸ


