
ＥＡ２１５Ｒ－５、６   レバー式ベンダー

特  長： ・最大１８０°までスムーズで歪みのない曲げ加工を簡単な操作と高い精度で仕上るベンダー

・余分な力を省くためてこ作用によりパワーを最大限に活かす設計

・クッション付グリップ、パイプを確実に保持するバイス機構

・両手がぶつからないようセットされたハンドル

・長いハンドルにより、大口径管も簡単、スムーズに曲げられます

・ステンレス管には使用できません

仕  様： 管外径 曲げ半径 重  量

EA215R-5 5/8″ ２ 1/4″ ３．０ kg 廃番

EA215R-6 3/4″ ２ 7/8″ ３．２ kg 廃番

　　　Ⅰ　90°マークの使い方(ベンダーのフックより前方に指定寸法をとる場合に使用)

　　　　　　(例)銅管の左端より50cm指定で前寸法をとって曲げる場合

　　　Ⅱ　Rマークの使い方(ベンダーのホイールより後方寸法をとる場合に使用）

　　　　　(例)銅管の右端より40cm指定で後寸法をとって曲げる場合

①前寸法（50cm)を測って 
  銅管にマークを付ける 

②銅管のマークを90°マーク 
  に合わせて曲げる 

③配管の中心を軸に50cm 
  の寸法をとった90°曲が完成 

①後寸法（40cm)を測って 
  銅管にマークを付ける 

②銅管のマークをRマーク 
  に合わせて曲げる 

③配管の中心を軸に40cm 
  の寸法をとった90°曲が完成 
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