
ＥＡ３００ＢＢ－１１
（ガス用プラグ）

○ 材質 鋼
○ 適用ガス   ｱｾﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、ｴﾁﾚﾝ、天然ガス
○ 使用温度  －10℃～＋60℃
○ 使用圧力  1MPa以下
○ 破壊圧力  3MPa
○ 適合ﾎｰｽ φ9mm

（接続例 ：中間）

（ボールロック式ワンタッチ継手）

（接続例 ：端末）

プラグ（酸素用ｶﾌﾟﾗｰにささります。）

ﾀｹﾉｺ（ﾎｰｽを差し込みます。必ずﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞで固定してください。）

ｶﾌﾟﾗｰ接続
ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ

酸素ﾎｰｽ

ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ

酸素ﾎｰｽ EA300BB－11 EA300BB－12

熔接器

酸素調整器

EA300BB-3

EA300BB－2

EA300BB－1

EA300BB-4

ガス調整器

EA300BB-13

EA300BB－12

EA300BB－11

EA300BB-14

酸素ボンベ

ガスボンベ

酸素ﾎｰｽ

ガスﾎｰｽ


