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ステンレス製水中ハイスピンポンプ

軽量化

型

持ち運びの負担が軽減！

新登場！

約15％（当社比）

モデルチェンジにより



■標準付属品

非自動形・自動形とも性能は同一です。■要部標準仕様 ■性能曲線

項  目
吐出し口径（mm） 40 50

取扱液

ポンプ

モータ

配　管　と　の　接　続

汚水・各種液（海水不可）
0～40℃
ハイスピン

密封玉軸受
樹脂（ガラス繊維入り）
合成ゴム（上部）/SCS13（下部）
SiC
乾式水中形誘導電動機・2極
E種

流動パラフィン VG32
SUS304
SUS304
VCT

液 　 　 質
液 　 　 温

構造

材質

材質

種 類 ・ 極 数
耐 熱 ク ラ ス

相 ・ 電  圧

保 護 装 置（内 蔵）

潤   滑   油
フ レ ー ム
主 　 　 軸
ケ ー ブ ル

羽 根 車

軸 　 受
羽 根 車
ポンプケーシング
軸封（メカニカルシール）

50Hz 単相100V 三相200V
60Hz 単相100V 三相200/220V

ダブルメカニカルシール
（オイルリフター装備）

特殊ねじ込み相フランジ
（ねじ込みホースカップリング付）

ミニチュアプロテクタ（単相）
サークルサーマルプロテクタ（三相）

軸 　 封
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吐出し量（m3/min） 吐出し量（m3/min）

50
Hz

同期回転速度 ３０００min-1
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程
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■50/60Hz 共通標準仕様
吐出し
口　径
mm

型　　　　式 出力
kW非自動形

非自動形 自動形

自動形
相・電圧
　　V

全揚程
m

吐出し量
m3/min 始動方式

質量｛重量｝kg

非自動形 自動形

異物
通過径
mm

キャブタイヤ
ケーブル
長 さ
m
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10.5

10.5

10.5

10.5

12

０.１

０.１

０.１１

０.１１

０.１４

５.５

５.５

８.０
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１１.０/１２.０

単１００

三２００

単１００

三２００

三２００

０.２５

０.２５

０.４

０.４

０.７５

４０SQA2-２.２５S

    －

５０SQA2-２.４S

    －

    －

４０SQ2-２.２５S

４０SQ2-２.２５

５０SQ2-２.４S

５０SQ2-２.４

５０SQ2-２.７５

４０

４０

５０

５０

５０

コンデンサ運転

じか入

コンデンサ運転

じか入

じか入

１1

－

１1

－

－

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

●キャブタイヤケーブル  
●特殊ねじ込み相フランジ（ボルト・パッキン付）
●ねじ込みホースカップリング

1本
1式
1個

■外形寸法図 C.W.L.（連続運転最低水位）単位：mm

※（　）内寸法は0.75kWの場合を示す
但し、呼び径のみ、（　）内寸法は0.4kW・0.75kWの場合を示す
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ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

9013
四角形


