
0807
テキスト ボックス
EA470EA-14～30、EB-14～-30



0807
テキスト ボックス
EA470EA-14～-30、EB-14～-30



0807
テキスト ボックス
EA470EA-14～-30

0807
テキスト ボックス
EA470EB-14～-30

0807
テキスト ボックス
-14

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-24

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
EA470EA-14～-30

0807
テキスト ボックス
EA470EB-14～-30



0807
テキスト ボックス
EA470EA-14～-30

0807
テキスト ボックス
-14

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-24

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
-24

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-14

0807
テキスト ボックス
EA470EB-14～-30



0807
テキスト ボックス
-14

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-244

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
-244

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-14



図溶接方法及び 管（ フランジ）の使用可能パイプ一覧    

呼 び 径 

注 ）上表の記号の意味は、下記の通りです。

　 　  ○印 ： 配管可　 　 －印 ： 規格無し      

注 ）バタフライバルブは、全開時に弁体が配管さ れたパイプ側へ入り 込みます。最小配管内径以下の配管又は 

　 　  フランジをご使用になる場合は、バルブ－フランジ間にスペーサーを挿入する等の対策をと ること によって可能になります。

　 　  詳しく は、弊社営業担当にお問い合わせく ださ い。

図溶接方法の使用可能パイ プ一覧 

呼 び 径 

NAV-Z-09

最小
パイプ内径

図

最小
パイ プ内径

管（ フランジ）

最小
パイプ内径

図

R

0807
テキスト ボックス
-14

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-24

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
-24

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-14



■六角ボルト ・ ナット 使用時 

配管ボルト・ ナット 寸法表 

呼び径 

六角ボルト・ ナット  

ロングボルト   ： 　 　 　 ×　 　 ×　

本数　 　 呼び径（ ）　 ボルト の長さ（ ）　 有効ネジ長さ（ ）

六角ボルト   ： 　 　 　 ×　 　 ×　

本数　 　 呼び径（ ）　 ボルト の長さ（ ）　 有効ネジ長さ（ ）

［ 表示例］

六角ボルト・ ナット  

■ ロングボルト ・ ナット 使用時 

呼び径 

ロングボルト・ ナット  ロングボルト・ ナット  ロングボルト・ ナット  

〔 備考〕 六角ナット は 割ナット を使用。（ ただし 用は 割ナット を使用。）

　 　 　  ユニファイネジは呼び径 インチ以上は 山 とし ています。

　 　  

ロングボルト ・ 両ナッ ト  六角ボルト ・ ナッ ト  

NAV-Z-10

0807
テキスト ボックス
-14

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-24

0807
テキスト ボックス
-30

0807
テキスト ボックス
-14

0807
テキスト ボックス
-20

0807
テキスト ボックス
-24

0807
テキスト ボックス
-30


