
 ＥＡ７０１ＸＥ－２（赤外線放射温度計）  

赤外線エネルギーを検知して温度を測定する非接触式の赤外線放射温度計
仕様
○測定要素…温度（表面温度）
○測定範囲…-４０～４５０℃
○測定精度…-４０～ -２０℃ ： ±３℃
                  -19.9～３９９℃ ： ±２％rdg 又は

          ±２℃のいずれか大きい値
                   ４００～４５０℃ ： ±２．５％rdg
○サイズ／重量…４６×１６０×７８mm／約１５７ｇ（電池含）
○使用環境条件…０～５０℃ 、 ８０％rh
○電源…９Ｖ乾電池 ６Ｆ２２（００６Ｐ）
○材質…本体：ABS樹脂
            センサキャップ：ポリプロピレン樹脂
○付属品…９Ｖ乾電池 ６F２２（００６Ｐ）、ﾊﾝﾄﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ
             ﾚｻﾞｰｹｰｽ、本体ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ、取扱説明書
特長
○暗い場所でも温度指示自値が読めるバックライト機能付
○オートパワーオフ機能付
○自動ホールド機能付
○触れずに素早く温度を測定できます
○片手で簡単に測定が出来ます。
○測定対象の材質や表面状態にあわせて放射率を決めれます
              （0.95 、 0.90 、 0.85）
○測定エリアが一目で分かるレザーマーカー付（測定領域の中心より
                                                                  約14ｍｍ下を照射します）
測定領域

・本器と測定対象物の距離は「Ｄ：Ｓ＝10：1」の

  関係になっています。測定対象物が測定範囲円

  より大きいことを確認してください。測定精度を

  高めるためには、少なくとも測定対象物のＰ面積

  が測定範囲円の倍の大きさになるようにして下さい。

・高温（200℃以上）の測定は30ｍｍ以上の距離から

  短時間にて行うようにしてください。

・本器を０℃以下の冷凍庫内に持ち込んでの測定は

  できません。また、0℃以上の低温冷蔵庫で測定する 

  場合、本器が周囲になじむまで、測定値に誤差を生じ

  ます。周囲温度が10℃以上変化した場合は、30分
  以上、使用する温度雰囲気になじませて下さい。

放射率の設定

       ・食品やプラスチックなど、ほとんどの物質の放射率は0.95前後
        となっており、それらの温度を測定する場合は、放射率
         0.95を使用することが可能です。
      
       ・放射率が0.95、0.90、0.85以外の時は、本器を0.95に設定し
         て、測定対象物に放射率が0.95に近い塗料をぬるか、ﾃｰﾌﾟ   
         を貼り付けることで表面温度を測定すること位が出来ます。






