
ＥＡ７０８ＡＤ－１（デジタルクランプメーター）

〈仕様〉

 レンジ

・直流電圧…２／２００／１０００Ｖ（±１．５％rdg±１ｄｇｔ）

・交流電圧…２００／７５０Ｖ（±２．９％rdg±４ｄｇｔ）

・交流電流…２０／２００／６００Ａ

                 （±１．５％rdg±４ｄｇｔ ： ５０／６０Ｈｚ）

                 （±３．５％rdg±５ｄｇｔ ：４０～５００Ｈｚ）

・抵抗…２００／２００ｋΩ（１．５％rdg±３ｄｇｔ）

・電源…００６Ｐ（９Ｖ）電池×１個（マンガン２００時間）

・クランプ内径…３４ｍｍ

・寸法／重量 ： ８２（Ｗ）×１９２（Ｈ）×３３（Ｄ）㎜／２７０ｇ

・付属品…９V電池×１個、テストリード

〈特長〉

・ ３・1/2桁ＬＣＤ表示、最大１９９９カウント

・大型液晶

・データホールド機能

・ダイオードチェック機能

・導通チェックブザー

・ＡＣ／ＤＣ電圧測定レンジ

・抵抗測定レンジ

・グリップ内径…φ３４㎜


