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トルクレンチ類
・使用前に必ず｢取扱説明書｣等をよくお読み下さい。
・ボルト、ナットの緩めには使用しないで下さい。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりには使用しないで下さい
・ハンマー等で、たたいて衝撃を加えないで下さい。
・角ドライブは根元まで差し込んで下さい。

・ 締付けトルクとねじの締付け力との関係はねじの状態や構造、
摩擦係数などによって異なります。 
必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで、正しい作業を
して下さい。
・トルクレンチのトルク測定範囲内でご使用下さい。
・ 定期的に校正および調整されることをお勧めします。

DIGITAL RATCHET デジラチェ®  PAT.P.  D.PAT. グッドデザイン賞受賞商品
軽快な操作性とデジタル表示によるシビアなトルクコントロール機能を
備えたデジタル式トルクレンチです。産業用機械、分析機器、自動車な
ど各種製造業から、建築・土木・エンジニアリング、また自動車整備や、
各種メンテナンスなどあらゆるトルク管理シーンにお使いいただけま
す。

パワーセンサ搭載固定グリップを採用
作業姿勢や習熟度にかかわらず、より精度の高い測定が可能。側面から
でも確認できる大きく見やすいLEDランプなど、細部にわたり使いやす
さを追及しました。

国際基準（ISO）をクリアする本格派トルク計測機能
右ねじ、左ねじの測定ができ、校正および校正証明書の発行も可能（有償）
です。

多彩な機能を快適に操れる「カスタム設定」
測定モードや表示モードのカスタマイズで、デジラチェを自分仕様にカ
スタマイズ。作業内容に応じて設定を変更することで、使い勝手がさら
にアップします。

定評あるKTCラチェットハンドルヘッド採用
ラチェットハンドルタイプは定評あるＫＴＣラチェットハンドルのヘッ
ドを採用。プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない
「ユニオン機構」や、「一体式クロウ」「36枚ギア」の快適な操作性をそ
のままに、トルク測定機能を融合しました。

モンキタイプ＆ヘッド交換式タイプでいっそう広がる利用範囲
一般的なラチェットハンドルタイプに加え、モンキタイプやヘッド交換
式もラインナップ。利用範囲はさらに広がります。

大きく見やすいLEDランプ

パワーセンサー搭載固定グリップ

・使用中のメモリーNo.
　とモードを表示
Ｅ：エラー表示

・測定値、設定値、換算
　値を表示

・測定値、設定値、
　換算値の単位を
　表示

・設定トルクの増加
・カスタム設定の
　変更
・トルク表示クリア
・エラーの解除

・設定トルクの減少
・カスタム設定の変更

・電源オン時や、
　設定トルク
　到着時に発光

・電源のオン
・長押しで電源オフ
・換算値の単位変更
ＰボタンとＭボタン
の同時押しでカスタム設定

・モード切替
・長押しでメモリー登録

設定トルクの90%に達
すると、LEDが点滅し、
断続音（ピッピッピッ）が
鳴ります。

設定トルクに達すると
LEDが点灯し、ブザーが
連続音（ピー）に変わり
ます。締付け終了後はピ
ークホールド機能により
最大トルクが表示され
ます。

・Displays memory no.
   and current mode.
E : Error indicator.

・Displays measure-
   ments, settings and
   conversion values.

・Displays the unit
   for measure-
   ments, settings
   and conversion
   values. 

・Increases values.
・Relelases an error
   or peak hold status.

・Decreases values.

・Lights when
   the target
   torque reached.

・Power on/off
・Selects conversion
   value units.
Press P and M button
together to enter custom 
settings.

・Switches modes.
・Stores the target
   torque.

LED lamp blinks and 
buzzer sounds 
off-and-on when 
reaching 90% of the 
target torque.

LED lamp lights and 
buzzer sounds  
continuously when 
reaching the target 
torque. Peak torque 
value remains on the 
display when finish 
tightening.

Memory no./Mode indicator Torque indicator

Unit indicator

Plus / Cleans button

Minus buttonM button

P button

LED lamp

Beep-Beep-Beep!  

Beeeeep!  
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トルク測定方法は、下記の3つのモードから用
途に合わせて選択することが出来ます。

測定値の表示方法は下記の3つのモードから
用途に合わせて選べます。

ボタンの操作時や設定トルク到達時を知らせる
ブザー音のＯＮ／ＯＦＦ機能を搭載しています。

締め付けトルクをデジタル表示。目視によるトルク
コントロールが可能です。一般的な締め付け作業
で、計測値を確実に確認したいときなどに便利です。

設定した目標トルクへの到達をＬＥＤの発光とブザー
でお知らせ。最大5件のメモリー登録が可能で、エン
ジンの組立や金型の取付などの作業に最適です。

目標トルクの上限と下限を設定し、合否判定や合
格数のカウントが可能。合格範囲を設定でき、オ
ーバートルクやトルク不足が簡単に把握出来ます。

締め付けトルクの最大値を表示します。作業後に正
確な締め付けが出来たかを確認できますので、オイ
ルフィルタやプラグの締め付けなどに適しています。

ピークホールド表示を一定時間でゼロ表示に戻すこ
とが出来ます。配管の接合部やホイールナット締め
付けなど、同一トルクの連続作業時に適しています。

ボタン操作時や設定トルク到達をブザー音でお
知らせします。

ボタン操作時や設定トルク到達時のブザー音を
切ります。ブザー音を鳴らしたくないオフィス内
や深夜の作業に便利です。

測定値の最大値を保持せず、リアルタイムにトルク
値を表示します。クラッチの滑りトルクやパワース
テアリングの操舵トルク測定などに対応できます。

測定値表示モードの切り替え ブザー音ＯＮ／ＯＦＦ切り替え測定モードの切り替え

計測モード

プレセットモード

合否判定モード

ピークホールドモード ブザー音ONモード

ブザー音OFFモードオートクリアモード

トラックモード

※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。 デジラチェ特集ページもご覧下さい。 P.10～15

締め付けトルクを音と光で素早くチェック

多彩な機能を快適に操れる
「カスタム設定機能」で幅広いシーンに適応




