
日本海事協会（NK）形式承認品　No.14T601（指定要）

酸素濃度測定

本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3X

単3形アルカリ乾電池2本で

センサ延長ケーブル接続で
コード長を伸ばせます
※6m以上のセンサ延長ケーブルは特殊仕様品
　となります。詳細はお問い合わせください。

コードの長さで選べる
ラインアップ！

▲ XO-326ⅡsA
（5mコード）



2023年3月制作
7621-K030

質　　　　　量

Ex ia ⅡC T3X

25℃、

濃度計の性能を維持し、安全を確保して
いただくために取扱説明書に沿って日常
点検および定期点検を実施してください。

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 － 5 － 4

東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F）
札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F）
仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F）
新潟市中央区米山３-１（ファースト米山201）
静岡市葵区黒金町11-7（大樹生命静岡駅前ビル2F）
花 巻 市 高 木 第 21 地 割 93 - 8
さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F）
千葉市中央区今井1-23-7（SYビル2F）
横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F）

名古屋市中区新栄町2-4（坂種栄ビル7F）
金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F）

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4
倉 敷 市老松町 2 - 7 - 4（ 倉 敷ビル 5 F ）
広島市南区稲荷町2－16（広島稲荷町第一生命ビル6F）
福岡市博多区博多駅南４－３－１８（ツヅキ博多ビル３F）
大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F）
姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F）

本 　 　 　 社
東日本営業部
東 京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北上出張所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所

中 部 営 業 部
中 部
北陸営業所

西日本営業部
関 西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所
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〒532-0036

〒105-0013
〒060-0005
〒983-0852
〒950-0916
〒420-0851
〒025-0016
〒330-0855
〒260-0834
〒222-0033

〒460-0004
〒920-0065

〒532-0036
〒710-0826
〒732-0827
〒812-0016
〒520-0044
〒670-0965

TEL（06）6308－2111

TEL（03）5403－2703
TEL（011）231－1101
TEL（022）295－6061
TEL（025）365－1390
TEL（054）255－1901
TEL（0198）29－6633
TEL（048）643－1223
TEL（043）209－1650
TEL（045）473－6451

TEL（052）951－2650
TEL（076）234－5611

TEL（06）6308－2111
TEL（086）435－5087
TEL（082）568－2800
TEL（092）431－1881
TEL（077）526－8222
TEL（079）225－8965

※1

※2

※4

※3

※5

（OS-3M-L)

（OS-3M-L)

※このカタログは、再生紙を使用しています。

取扱説明書
ダウンロード


