
コードレススポットライト 
UB 18DH形18V

（蓄電池別売）

照射距離６７０mで
遠くまで光が届く。



HiKOKI（ハイコーキ）販売店

本カタログの内容は2023年1月現在のものです。 SD-H1651  Printed in Japan FM-F

スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック

（発行元）

〒108-6018東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティA棟18階）
TEL（03）5783-0626　FAX（03）5783-0706

9:00～18:00

東 京 支 店（03）5753-7703

（06）7167-3644
中 部 支 店

関 西 支 店 四 国 支 店
（03）6374-5687

北海道支店
関 東 支 店 北 陸 支 店

中 国 支 店
九 州 支 店

東 北 支 店

（携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。）●フリーダイヤル

白色LED（10W）

1,050（明るさ ： 強、ワイドモード時）

174×101×242（ヘッド角度90°、スポットモード時）
109×101×334（ヘッド角度0°、スポットモード時）

0.8

マルチボルトタイプ蓄電池または
リチウムイオン電池

18V（BSL 18xxシリーズ）または
14.4V（BSL 14xxシリーズ）

mm

lm

m
-

-

kg

形名 UB 18DH

機体寸法（奥行×幅×高さ）
（蓄電池を除く）

最大光束（明るさ）

使用可能蓄電池

使用灯
670（明るさ ： 強、スポットモード時）照射距離

質量（蓄電池を除く）

カラープレート（ねじ2本付）
【表・裏用×各１枚 計2枚入】
￥900 チタニウムシルバー

コードNo.
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スカイブルー
コードNo.
���������
シグナルレッド
コードNo.
���������
バイオレット
コードNo.
���������
ライトゴールド
コードNo.
���������

36V-2.5Ah
18V-5.0Ah

電圧-容量

充電時間※3
BSL 36A18X…約25分　

急速充電器
���������
冷却機能付

 ¥18,100

コードNo.���������
￥25,800

マルチボルト蓄電池

���������
〔残量表示付〕

※1  スポットモード時　※2  連続点灯時間は参考値です。電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。　※3  充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる時があります。 

18V
コードレススポットライト

UB 18DH形

N N
希望小売価格¥24,800（税別）
蓄電池・充電器別売

２つのフックを搭載

照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。

照射角度調整可能
0°から90°の間で6段階に
固定可能。

カラープレート
別売のカラープレート
で外観をカスタマイズ。

強
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弱
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14.5
9.5

8
12
24
15.5

12.5
19
38.5
25

明るさ（lm）

スポットモード

フック

ヘッド
フック

ワイドモード 3.0Ah 5.0Ah 8.0Ah

連続点灯時間（18V/時間（約））※2

用途に対応した2つの照射モード

３段階の明るさと点滅

防じん・防水 IP55（IEC国際規格）
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障
しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨
の中での使用・放置はしないでください。

（蓄電池別売）

▶軽くて持ちやすい
1.5Kg0.8Kg 蓄電池未装着時

スポット
モード

ワイド
モード

後方に
スライド

遠くまで照らす、手前を広く照らす。

BSL 36A18X
装着時

90°

別売部品

スポットモードと
ワイドモード搭載で

前方に
スライド

グリップ グリップ

照射距離

６７0m※1

＊ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した
　頑丈な場所に掛けるようにしてください。

吊り下げ式ライト＊として使用可能な
ヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。




