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この度は当製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

組立時の注意事項

●組立時は軍手などで手を保護し作業してください。

●ボルト・ナットは確実に締め、緩みがない事を確認してください。

【組立方法の概略図】

・サイズ：1750×570×1490mm

・ベースサイズ：570×920mm

・材質：スチール、 ABS樹脂

・キャスター：自在×4個(ストッパー付)

・車輪径：75mm

・適合ロール外径：φ800mm以下

・適合ロール内芯径：32～73mm

・適合ロール幅：910mm以下

・適合ロール重量：10kg以下

・カッター付：

・重量：20.6kg
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【各部名称・使用方法】

ラッチ

旋回アーム

高さ調整バー

カッター

メジャーホルダー

カッター角度調整ノブ

土台

ブレーキ付キャスター

ガイドバー

ラッチ

ガイドバー

コーン＆調整リング

ロールバー

ガイドバーを持ち上げます。ラッチのノブを
反時計まわりに緩め、ラッチをスライドして

ガイドバーを固定します。

バーの落下事故を防ぐため、ロール材を設置

する前には必ずラッチのノブを締めて下さい。

ロールバーのコーン＆調整リングを取り外し、

ロール材をバー中央にセットしてコーン＆

調整リングを戻します。ラッチを左にスライドしガイド

バーをゆっくり下げます。

ラッチバーをスライド後はノブを締め、旋回
アーム部に当たらないよう遠ざけて下さい。

ラッチ

ノブ

必要に応じて高さ調整バーを調整します。
所定の位置でノブを締めて固定して下さい。

カッター

カッター角度

カッター角度調整ノブを回し、お好みの角度に
合わせて調整します。
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株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL （06）6532-6226   FAX （06）6541-0929

改造はしないでください。

●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業工程に支障を来たす場合があります。

滑り止めバー

ガイドバー上部のすべり止めバーに沿って
ロール材を送ります。

メジャー

お手持ちの又は別売りのメジャー(幅22mm以下)を
ホルダーにセットすれば、毎回同じ長さの
ロール材がカットできます。

カッターは左右滑らかにスライドします。

切断後はすべり止めバーによりロール材が

保持される為、連続使用がスムーズです。

ガイドバーは旋回アームを使用し、
簡単に反対側にひっくり返すことができます。

19.Dec.

メジャーホルダー
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