
EA763AS-23

【EA763AS-23】用交換カートリッジ
●1個入り
●ろ材…活性炭、中空糸膜、イオン交換体
●カートリッジ交換時期…1日10ℓ使用の場合：12ヶ月
　　　　　　　　　　　　　　　　1日15ℓ使用の場合：8ヶ月
●対応…EA963AS-23

◆浄水性能

ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心な水に！！
「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。
残留塩素を強力に除去し、ミネラル分を損なわずに、ニゴリ・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類等
ミクロの汚れをしっかりキャッチします。
さらに、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。

約1年間使用の長寿命カートリッジ！！
カートリッジは余裕の長寿命。浄水を1日たっぷり20Ｌ使用のご家庭でも約１年間使え、経済的にも
すぐれています。

2項目の除去対象物質
・遊離残留塩素…衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められています。
　　　　　　　　　　　カルキ臭の元となり水の味を損ないます。

・濁り…ニゴリ成分、鉄サビ等のミクロの汚れを表します。


