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EA765MT-1～-7B
[中字]油性タフペイント

仕様
●油性
●中字
●線幅…1.8～2.5mm
●サイズ…φ 15×145(H)mm
●インキ成分…油性顔料（ノンキシレン）
●材質…本体：アルミ

先軸・キャップ：PP
●重量（1本）…21g
●水まわりの作業にも使用可能。
●アスファルトに書いても潰れにくいです。

特長
■雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。

■ペン先が潰れやすいとお悩みの方へ
ざらついたアスファルトに書いても潰れにくいです。

■環境にやさしいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
塩ビ・発泡材も溶かしません。
きつい匂いもなく木材の香りも損ないません。

インク色 入数
黒
赤
青
黄
白

蛍光イエロー
蛍光ピンク

黒
赤
青
黄
白

蛍光イエロー
蛍光ピンク

EA765MT-6
EA765MT-7

10本

EA765MT-6B

EA765MT-1B

1本

EA765MT-2B
EA765MT-3B
EA765MT-4B

EA765MT-7B

EA765MT-5B

品番
EA765MT-1
EA765MT-2
EA765MT-3
EA765MT-4
EA765MT-5

10本入パッケージ


