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使い捨て簡易

SA-133K
サラ
　サラ吸汗 タイプ

捕集効率

96％

吸気抵抗

4 Pa

 捕集効率（PFE）

99％

吸気抵抗

15Pa

夏でも快適

ご使用上の注意
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当社従来品用口元材

吸汗サラサラシート

当社従来品用口元材 吸汗サラサラシート

高い乾燥性

試料各1枚に同一量の水を吸収させ、その後の重量変化を比較。

約5倍の吸水量

吸水量比較蒸散速度 吸水量比較
同一面積の試料各5枚が保持する水分量を比較。

・このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生
する作業での使用はできません。
これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスクを選択しご使用ください。

・万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。

・本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。

・火気のそばでのご使用はおやめください。

・マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。

・臭いが強いもののそばで保管しないでください。 臭い移りする可能性があります。

・幼児の手の届かない所に保管してください。         

・ご使用後は各自治体の指示に従って廃棄してください。

規　格
タイプ

耳掛け

品　名

ストレッチマスク

品　番

SA-133K

入　数

フィルター性能フィルター性能

50枚  

クラレクラフレックス試験法 クラレクラフレックス試験法

試験方法：

クラレクラフレックス試験法 試験機関：カケンテストセンター

試験粒子　 石英粉じん（平均1μm）
試験流量　 捕集効率 30L/分   吸気抵抗 40L/分

試験方法： 捕集効率　 ASTM F 2299  ただし粒子の中和を行わない。
吸気抵抗　 MIL-M-36954C

上記数値は全て実測値であり保証値ではありません。

（マスク構成で測定）

通気性にこだわって開発した
新規フィルターを使用。
通気性にこだわって開発した
新規フィルターを使用。

汗や湿気をすばやく吸収。
口元がベタつきにくく快適！！

にくいマスク

汗や湿気をすばやく吸収。
口元がベタつきにくく快適！！


