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安全に関するご注意

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。
安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
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シンサンデーレインボーリール
SHINSUNDAY RAINBOW REEL

電線仕様 コンセント仕様

VCT 1.25 × 2 ×42P・15A・125V20

長さ（ｍ）種別・太さ（ｍ㎡）・心数（Ｃ） 定　格 形状×個数
質 量
（kg）

型　式 温度
センサー

4.4－－CC-20

■仕様表

●標準型

●
（自動復帰）

漏電
遮断器

125V･5A

製品定格

温度センサー付
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて
使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知
し、コンセントへの給電をストップします。

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜
き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復
帰し、再び使用できます。

自動復帰型

注 意

CC-20S型のみ

VCT 1.25 × 2 ×42P・15A・125V20 4.4－CC-20S

●温度センサー付

125V･5A

安心と信頼の「JAPAN MADE」
シンプルデザイン
シンサンデーの屋外用防雨型

20
メートル

●円盤／鉄板製 ●コンセント防雨キャップ付 
●温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、再び使用できます。（CC-20S型のみ）

雨中や水がかかる場所で
も安心の屋外用防雨型。

コンセントの防雨・防塵
キャップは開閉しやすい一
体成型タイプです。

屋外用防雨型 コンセント防雨キャップ

■寸法図
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