


























電源プラグ

充電器

セフティロックボタン

ハンドル

スイッチ
（トリガ）

先端ユニット
ホールドレバー

ギヤ

先端ユニット
固定レバー

お知らせランプ

電池パック

製造番号
表示位置





電池パック
取付け側

工具取付け側

ベルト
フック





電源プラグ
を抜く





　赤 点　灯 充電している状態。

表示内容

　緑 点　滅 充電器をコンセントにさし込んだ状態。

　緑 点　灯  充電が完了した状態。

　赤 点　滅 電池保護のための初期充電状態。※   

ランプの表示表示モード

　緑 短点滅

緑・赤 短点滅
  （交互）

充電器（UBC-1803L）ランプ表示

電池パックの温度が充電に適した温度でない状態。
・充電に適した温度になると自動的に充電を開始します。

充電できない状態。
以下の原因が考えられます。
・電池パックのさし込みが不十分。
・電池寿命または電池パック、充電器の故障。

 充電前

 充電中

 保護充電中

 充電完了

 温度待機

 充電不可

※ 購入後、初めての使用時や、長期保管後の電池パックは、“保護充電中”になる場合があります。
 保護充電が終了すると、自動で“充電中”に切り替わります。

表 1





キャップ

先端ユニット

先端ユニット
固定レバー

解除

本体ユニット

ギヤ

チューブ



穴

先端ユニット

本体ユニット

ギヤ

先端ユニット

ライン

先端ユニット
固定レバー

固定



先端ユニット
固定レバー

解除

ハンドル

①

②
先端ユニット
ホールドレバー





電池パック

プッシュレバー 取外す
②

押す
①

電池パック

凸部

ハンドル



セフティブロック

セフティロックボタン

スイッチ（トリガ）



お知らせランプ





故障かなと思われましたら、次のチェックリストにそって点検を行なってください。





対象商品 外観色調 生産時期 製造番号

MS-350 ダークグリーン

グリーン

ダークブルー
ダークブルー

S-801
S-801S
S-801M

1999年～2001年 44001～52000
90001～103000

12001～15730
6001～7828
7001～9000

178001～185000
2001年～2002年
2006年～2007年

2000年～2001年
2004年～2005年

2001年


