
EA911AE-1、2
（防音防炎シート）

<特長>
●超軽量の防音（遮音）シートだから、作業性と安全性が大幅に向上します。
　従来の塩ビ（PVC）製の防音シートに比べて重さが約1/5と軽く、
　施工が大変楽になります。
●地球環境に優しい製品です。
　従来の塩ビ（PVC）製の防音シートは、燃焼時に有毒ガス（塩素ガス、ダイオキシン類など）が
　大量に発生する可能性があり、最終的な廃棄物処理の問題が残されていました。
　PO防音シートはポリオレフィン系樹脂を使用していますので、焼却時に発生する
　有毒ガスを著しく低減します。
●しなやかで柔かい素材を使用。取扱の利便性能を向上。
　ポリオレフィン製のため、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化や劣化が起こりにくい。
●防音シートの低コスト化を実現しました。
　軽量化により低コストの防音シートの製品化を実現しました。

品番 サイズ（m） 入数 重量
EA911AE-1 1.8ｘ3.4 4kg
EA911AE-2 1.8ｘ5.1 5kg

●厚み…0.46mm
●材質…ポリプロピレン
●カラー…グレー
●消防庁防炎規格合格品
●防炎認定品
●耐熱温度…60℃
　　※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが
　　　 軟化する温度のことです。

1枚

（使用例）

引張強度(N/1cm) 伸度(％) 引裂強度(N/1cm)
タテ 2126 37.0 646
ヨコ 2396 41.0 591


