
はめあい用接着剤

■ 嫌気性接着剤は、金属の微細な隙間に充填されることで強靭な
　　プラスチック結合を形成し、確実に部品を接着します
■ 隙間ばめによる固定を可能にし、組立作業の簡素化と精度緩和
　　による機械加工費の低減に大きく貢献します
■ 異種金属の組立、シールも可能にするなど信頼性も大きく向上
■ 空気に触れている間は硬化せず、空気が遮断されると硬化が
　　始まり、製品を接着します（シャフトとベアリングなど）
● 内容量　　50ml
● 嫌気性

<比較表>
粘度 せん断強度 使用温度

（m Ｐa・s) Ｎ/mm2 範囲目安（℃）
高強度
低粘度
高強度

油面接着
8500/22000

チキソ

中強度 400～800
補修用 チキソ

<特長>

　はめ合い用高強度標準品です。小型モーターのローター/シャフト、ベアリング

　等の固定に適しています。隙間の完全充填によってフレッティング・コロージョン

　の発生を防ぎます

　はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。ローラーベアリングの

　固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定の仕様に適しています

　はめ合い用高強度耐熱品です。1000時間暴露後も室温での強度の100％を

　維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュの固定に適しています

　はめ合い用最高強度品です。モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリー

　ブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します

　はめ合い用高強度耐熱品（175℃）です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定、

　シールに、、また耐薬品性も優れています。

　ペースト状のはめ合い補修用品です。磨耗したシャフト、ハウジング、キー溝

　等、機械部品を簡単に補修します。プライマー（EA933AF-1）併用で最大隙間

　0.5mmまで硬化します

　はめ合い用中強度品です。特にメンテナンス等の為に分解が必要となる部位に

　使用できます。ハウジング/ベアリング/シャフトの固定等への使用に適してます
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