
※全て廃番になりました Ver.1.0

      このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては

    　取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

使用法

・表面をきれいにし、油分も取り除いて下さい。

  表面がつるつるしている場合は、

　サンドブラスト等で表面を荒らして下さい。

・室温で使用して下さい。（約２０℃）

・気温が高い時は使用可能時間が短くなります。

  固まる時間は、気温が１６℃以下なら反応が

  遅くなり、５℃以下の場合は反応しなくなります。

・必要な量だけ切ってこねて下さい。

・表面に混合されたものを塗り、３０分以内に

  処置して下さい。

・約４時間で固まり、機械使用できます。

   （穴あけ、ヤスリがけ、ネジ立て）

・多量に塗っても問題ありません。

・製品は溶けないし、縮まずに固まります。

テクニカルデータ

ベース材質           ：エポキシ樹脂とチタニウム充填材

混合後の色          ：グレーグリーン

可使時間       ：３０分

機械加工可能時間：約４時間後

完全硬化時間       ：４８時間

耐熱温度             ：－５０℃～＋２８０℃

                           （一時的なら＋３００℃まで）

耐圧強度             ：８０Ｎ／ｍ㎡

引張強度             ：７．５Ｎ／m㎡

硬度                   ：８０（ショワーＤ）

耐化学物質          ：アルコール

                          エステル

                          溶解塩

                           希釈酸

                          アルカリ溶液

貯蔵寿命             ：１８ヶ月

（１８～２５℃部屋）

内容量：５７g（ＥＡ９３４ＷＡ－６ＡＢ），１１５ｇ（ＥＡ９３４ＷＡ－６ＡＡ）

       EA934WA-6AA､-6AB(チタニウムリペアスティック）取扱説明書    

1



永久的な高温度、耐摩耗性の金属部の補修や

接着、割れ、穴うめ、洩れ、表面の破損の

パッチやシールに。硬化した製品は機械加工ができ、

（穴あけ、研磨、タップたて）、前処理なしに厚塗りが

できます。

・タンクやコンジットパイプ

・アルミ、軽金属、ダイカストの部品

・シャフト、ベアリング、ポンプ、ケーシング

・こわれたネジ溝の修復

・原器の製造やモールドの試作

高温度で使用する一般的な補修合成品

チタニウムリペアスティックは、金属、木、ガラス

セラミック、コンクリート、プラスチックを接着します。

耐熱温度：－５０℃～＋２８０℃

  （一時的なら＋３００℃まで）

耐圧強度：８０Ｎ／m㎡

耐化学性

機械加工可能時間：約４時間後

※接着可能な材質

・金属

・木材

・ガラス

・セラミック

・コンクリート

・プラスチック

※使用上の注意

・目や肌に刺激性あり

・肌に付くと赤くなる可能性があります。

・保護可能な服、手袋着用のこと

・もし肌に付いた時はすぐに石鹸と水でよく洗い流して下さい。
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