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ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
●電気を使い過ぎると（15Aをこえて）通電をしゃ断します。（EKタイプ）
●短絡（ショート）時にも作動します。（EKタイプ）

抜止めコンセント付漏電しゃ断器／アース付【ブリスターパック入】 屋 内 型

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です! 元ブレーカを落とさず安心作業
ストレート型トリプルコンセント／アース無【ブリスターパック入】 屋 内 型

■定格感度電流
■過 負 荷
■定格周波数
■漏電時作動時間
■質　　　　量

15mA
ー
50/60Hz
0.1秒以内
220g

JANコード／４９３７３０５-０4263-2
梱 包 数／内5・外20
元払発送単位／5

PIPB-EB-N
アース付抜止めコンセント

■定格感度電流
■過 負 荷
■定格周波数
■漏電時作動時間
■質　　　　量

15mA
15A
50/60Hz
0.1秒以内
220g

JANコード／４９３７３０５-０4264-9
梱 包 数／内5・外20
元払発送単位／5

PIPB-EK-N
アース付抜止めコンセント

漏電保護専用

■電 線 種
■電 線 長
■電源ランプ
■過 負 荷
■定格周波数
■過負荷作動時間

■質　　　　量

VCT1.25㎟×2芯
0.5m
◯
15A
50/60Hz
15A／連続
16A／約10分使用可能
18A／0.5秒以内でしゃ断
230g

JANコード／４９３７３０５-０4056-0
梱 包 数／5
元払発送単位／5
標準価格（税別）8,300円

ST2-0.5S-15A
ストレート型トリプルコンセント

過負荷保護専用

過負荷・漏電保護兼用

■定格感度電流
■過 負 荷
■定格周波数
■漏電時作動時間
■質　　　　量

6mA
15A
50/60Hz
0.1秒以内
220g

JANコード／４９３７３０５-０4265-6
梱 包 数／内5・外20
元払発送単位／5

PIPBH-EK-N
アース付抜止めコンセント

過負荷・漏電保護兼用

超高感度ブレーカ

電　線
VCT1.25㎟

使い過ぎ時のみ作動

本製品が機能OFF
になった場合、動作
原因を排除し、横の
復帰ボタンを押せば
通電状態に戻ります。
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ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
三相200V防雨型コンセント付漏電しゃ断器／アース付 屋 外 型

■電 線 種
■電 線 長

■定　　　　格
■定格感度電流
■過 負 荷
■定格周波数
■漏電時作動時間
■質　　　　量

SVCT2.0㎟×4芯
プ ラ グ 側／0.5m
コンセント側／0.2m
250V 19A
15mA
20A
50/60Hz
0.1秒以内
1.2kg

JANコード／4937305-05655-4
梱 包 数／1
元払発送単位／2
標準価格（税別）36,800円

2BW-EK2-20A
アース付

過負荷・漏電保護兼用

■電 線 種
■電 線 長

■定　　　　格
■定格感度電流
■過 負 荷
■定格周波数
■漏電時作動時間
■質　　　　量

SVCT2.0㎟×4芯
プ ラ グ 側／0.5m
コンセント側／0.2m
250V 19A 
15mA
20A
50/60Hz
0.1秒以内
1.2kg

JANコード／4937305-05656-1　
梱 包 数／1
元払発送単位／2
標準価格（税別）41,200円

G-2BW-EK2-20A
アース付

過負荷・漏電保護兼用

発電機専用

※本カタログに掲載されていない仕様の防雨延長ブレーカが必要な場合は、P100の見積書をご使用ください。

プラコンインポッキンブレーカ

セーフティータップ

200V用防雨延長ブレーカ

75 76

0.5m
電線長
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