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スコッチ
○R

ＯＰＰ包装用カラー粘着テープ 

No.３１１３Ｃ 
 

１．概  要： スコッチ○RＯＰＰ包装用カラー粘着テープ No.３１１３Ｃは、ポリプロピレンフィルム基材の梱包用 

テープで、7 種類のカラーバリエーションがあります。 

 

２．構  造： 基 材：ポリプロピレン 

       粘着剤：アクリル系 

        色 ： 青、赤、白、黄、緑、黒、橙（オレンジ） 

 

３．一般特性： 

項  目 単  位 ３１１３Ｃ 

接 着 力 N/cm ２．５ 

引 張 強 さ N/cm ４０ 

伸   び % １３５ 

厚み 
総 厚 μｍ ５２ 

基材厚 μｍ ２８ 

＊ 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。 

＊ 接着力：耐水研磨紙で研磨されたｽﾃﾝﾚｽ板。2Kg ﾛｰﾗｰ１往復圧着、23℃20～40 分養生後 180 度方向剥離。 

剥離速度 300mm/分。 

＊ 引張強度と伸び：10cm 間隔のﾁｬｯｸに 25mm 幅の試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。 

伸び（％）＝（破断時のﾁｬｯｸ間隔-初期のﾁｬｯｸ間隔）/初期のﾁｬｯｸ間隔*100。 

 

 

４．用 途 例：    段ボール箱の封緘 

 

５．特  長：    １．荷物が乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしても、耐衝撃性に優れているため、

テープの破断が発生しにくい。 

２．内容物の識別や、仕向け先の区別などに活用できます。 


