
１．サイズ

品番及び構造　　　表－１/図－１参照。

２．材料及び構造

ポリエステルクロス入り難燃性軟質塩化ビニールシートの両端に

マジックテープを溶着し、マジックテープを合わせることによ

りチューブを形成する。

材料及び構造を図－１に示す。

３．色相

リバーシブル（ブラック・グレー）　　グレー

４．材料特性

４－１　　シート部材料特性 表－２　参照

５．使用温度

－１５℃～＋７０℃

６．梱包形態

・製品は紙箱収納。

・１箱　２５ｍとする。

表－１　サイズ（品番）及び製品寸法
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図－１　構造　（略図）
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① シート部

② マジックテープ　オス

③ マジックテープ　メス

表－２　シート部材料構成及び特性

表－３　マジックテープ部材料特性

基　準　値

引張強度 タテ ５００以上

材　質　構　成 　ポリエステルフィルム

シート部総厚み（μ） （３５０） ＪＩＳ　Ｌ１０９６　準拠

ＵＬ－９４ＶＴＭ法　準拠

（Ｎ／３㎝） ヨコ

引裂強度

 剥離強度    

　難燃性軟質塩化ビニール

項　　　目

↑

5(N/3㎝)以上 

　　　シート　（２９０μ）

難　燃　性 ９４ＶＴＭ－０相当

　　　　　　　　（３０μ）

↑

試験方法・その他

タテ ５０以上 ↑

５００以上

2

項　　　目 基　準　値 試験方法・その他

引張せん断強さ（Ｎ/㎝

2

） 9.0以上 JISL3416-2000準拠

剥離強さ（Ｎ/㎝

2

） 2.0以上 JISL3416-2000準拠

ヨコ ５０以上 ↑（Ｎ）


