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                    ＡＧ－２０５   技術資料  

 

■製品名：アルミガラスクロス（ALGC）粘着テ－プ ＡＧ－２０５ 

 

■構成 ：厚み０．０２０ｍｍの軟質アルミ箔とガラスクロスとを貼り合わせた基材の、ガラスクロス側にアクリ

ル系粘着剤を塗布した、セパレ－タ－付きの粘着テープです。 

 

■特長 ：・基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼り付け面が得られます。 

     ・強粘着のテ－プで、各種被着体への粘着力が良好です。 

 

■特性：                                （JIS Z 0237：2000 準拠） 
 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

    項    目 

 

  単  位 

 

     特  性  値 

 

 

 テープ厚み 

 

   ｍｍ 

 

     ０.１７８ 

 

 粘 

 着 

 力 

 

 対ＳＵＳ３０４ 

  －１０℃ 初期／経時 

    ０℃ 初期／経時 

   ２３℃ 初期／経時 

   ４０℃ 初期／経時 

   ７０℃ 初期／経時 

  １００℃  初期／経時 

 

  

 

   N/25mm 

  N/25mm 

   N/25mm 

   N/25mm 

   N/25mm 

    N/25mm  

 

     １３キ／１７キ 

     １３キ／１６キ 

     ３１キ／３１キ 

     ２７キ／３１キ 

     １４キ／１４キ 

          ５  ／  ９ 

  保持力(25mm*25mm,24hr 後 ) 

 

  ズレｍｍ 

 

        ２ 

 

 ボ－ルタック 

 

  ボ－ル♯ 

 

       ２６ 

 
 

 引張強度 

 

   N/25mm 

 

      ６００ 

 

 

 

   （注）・キは基材破壊したことを示す。 

      ・上記の値は測定の１例であり、保証値ではありません。 

 


