
フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼る

だけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。

フローリングの色にあわせた3色をご用意しています。

特長

・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。

・広範囲についた傷でも作業が楽々。

用途

・フローリングのキズかくし、補修に。

・木目調の机・棚などの補修・装飾に。

テープ選びは
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フローリングの大きなキズも簡単補修

おすすめ製品

フローリング

補修テープ

補修する

基本情報

使い方

使用方法

①テープを貼る面のほこり・油・水分をよくふきとる。（はりつきにくくなるので、化学雑巾は使用しない。）

②貼りつける大きさに合わせてテープを切る。

※傷よりも２cm程度大き目にテープを切ってください。

※テープの四隅を丸くして貼りつけると、はがれにくくなります。

③はくり紙をはがしながら、しわができないように貼りつける。

※テープ貼りつけ後、テープの上からワックス、つや出し洗剤を使用することができます。この場合、液剤がテープ表面や周辺に残らないようにきれいに処理して

ください。

使用できない所

・常に高温・多湿な所

・水で濡れている所

・ワックス・つや出し洗剤などを使用している面

・油などの汚れている所

・シリコーン・フッ素加工など特殊処理をしている面

・ザラザラ面や凹凸の激しい面、表面の素材が弱い面

・えぐれたような深いキズの面

ご使用上の注意

・低温では貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。

・粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。

・貼りつけたテープ端部を強くこするなど過剰な力を加えると、めくれてはがれる場合があります。

・貼りつけたテープ面をテーブル・イスの脚など硬い物で引きずるとテープ表演にキズが入ります。

・表面が高温になるところやストーブなどの火のそばでは使用しないでください。

・肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。

・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。

・はがす際に貼りつけ面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用あとが残っても差し支えのない所を選んでください。

・はがす際には、「テープはがしカッター」をご利用ください。

・のり残りした場合は、市販ののりはがし専用用品をご利用ください。

・幼児の手の届く所に置かないでください。
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