
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 重量（ｇ）
ＥＡ９４９ＣＸ－６１ 18 9 7 3 17 5 2
ＥＡ９４９ＣＸ－６２ 21 12 8 3 20 6 3
ＥＡ９４９ＣＸ－６３ 28 17 8 3 26 6 5
ＥＡ９４９ＣＸ－６４ 32 20 8 4 30 7 7
ＥＡ９４９ＣＸ－６５ 38 25 9 4 35 8 10
ＥＡ９４９ＣＸ－６６ 43 28 10 4 40 9 13
ＥＡ９４９ＣＸ－６７ 47 32 11 5 45 9 18
（ライン型ウィンドウ) （単位mm)

○ 本体 材質  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂
    ﾚﾍﾞﾙ盤 材質  ｱﾙﾐﾆｳﾑ
    Oﾘﾝｸﾞ 材質  ＮＢＲ（ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ)
○ はめ込み取付式
○ オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
○ 取付の際にはウィンドウ上面を常に水平に保ちながら
   円を描くようにﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾝﾏｰで軽く叩いてください。
○ 使用温度  最高 100℃まで

○ ガソリン、アルコールの使用はできません。
○ 取付穴に付いて
   ・取付穴は面取りしてください。
   ・また、取付時にＯﾘﾝｸﾞへｸﾞﾘｽを塗布すると、Ｏﾘﾝｸﾞを
    傷つけること無く作業が楽に行うことができます。

○ 一般的なプラスチックの耐熱性・耐薬品性



○ 一般的なプラスチックの耐熱性・耐薬品性

種類

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

ABS樹脂

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂
（ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ）

ポリアミド
（ﾅｲﾛﾝ樹脂）

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

ｱｾﾀｰﾙ樹脂
（ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ）

耐熱温度

90～110

100～120

70～100

60～80

80～140

120～130

120

弱酸

◎

◎

◎

◎

○

◎

△

強酸

△

△

△

○

×

△

×

弱
ｱﾙｶﾘ

◎

◎

◎

○

○

○

△

強
ｱﾙｶﾘ

◎

◎

◎

◎

○

×

×

油

○
（60°ｶﾞｿﾘﾝ）

○

△
（ｶﾞｿﾘﾝ×）

○
（60°ｶﾞｿﾘﾝ）

○

△
（ｶﾞｿﾘﾝ×）

○

ｱｾﾄﾝ

×

◎

×

×

◎

×

◎

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

×

◎

×

×

◎

×

◎

ｱﾙｺｰﾙ

◎

◎

△

◎

△

△

◎

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

○

○

△

○

◎

×

◎

◎：安全  ○：ほぼ安全  △：一部危険  ×：危険（無応力）


