
完成図 組立て部品
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〈  〉内はLPS-T6060F

耐荷重　60kg(均等耐荷重)

④スパナ
（大）×1本

②キャスター
（ストッパー付き）×2個

③キャスター
（ストッパーなし）×2個

①天板×1枚
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②キャスター
（ストッパー付き）

ナット

ナット

③キャスター
（ストッパーなし）

④スパナ(大)

①天板裏面

キャスターを取付けて完成です。2天板に取っ手を取付けます。1

⑤スパナ
（小）×1本

⑥取っ手×1個

⑥取っ手

⑤スパナ（小）

❶取っ手からナットを取外します。

❷天板に取っ手を取付けます。

⑥取っ手
①天板

BI/AF/TTDaNo

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・・・
手袋（取付け時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

Ver1.0プリンタスタンド（LPS-T5050Fシリーズ・LPS-T6060Fシリーズ）組立説明書

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（LPS-T5050Fなど）と
　上記の部品番号（①～⑥）と部品名（取っ手など）をお知らせください。


