
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このCPUスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

CPUスタンド（CP-029・CP-030）組立説明書

完成図 組立て部品

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

使用ボルト

任意の位置にガードを取付けて完成です。ベースにキャスターと取っ手を取付けます。 21

⑨ボルト×4本〔1/4"×12〕

総耐荷重50kg
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CP-030 ⑪六角レンチ×1本
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CPU取付け幅
345～445
（無段階）
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⑧蝶ナット×2個

⑥キャスター
(ストッパー付き)×2個

⑦キャスター
(ストッパーなし)×2個

⑩スパナ×1個

⑤取っ手×1個

①CP-029 ベース×1枚

③ガード×2個

④ブラケット×2個
②CP-030 ベース×1枚

⑩スパナ
⑩スパナ

キャスターはあらか
じめ手で取付けてお
き、最後にスパナで
締め付けます。

⑦キャスター
(ストッパーなし)

⑥キャスター
(ストッパー付き)

⑧蝶ナット

⑤取っ手

⑦キャスター
(ストッパーなし)

③ガード

⑨ボルト⑨ボルト

④ブラケット

④ブラケット

③ガード

⑥キャスター
(ストッパー付き)

⑤取っ手

①ベース裏面
②ベース裏面

⑧蝶ナット

※取っ手の付く方が手前になります。
※ストッパー付きキャスターを手前に取付ます。
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⑨ボルト

⑨ボルト
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※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-029又はCP-030）と上記の部品番号（①～ ⑪）
　と部品名（③ガードなど）をお知らせください。


