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（ピロー形ユニット）

熱その他による軸の伸縮が大きい場合や軸受間隔が特に
広い場所などの様に、軸方向の逃げを必要とする箇所の
自由側ユニットに適している。
ﾄﾒﾈｼﾞ付
材質…鋳鉄

軸径 ﾕﾆｯﾄ 主要寸法（mm) ﾎﾞﾙﾄ       玉軸受 重量

（mm) 呼び番号 Ｈ Ｌ Ａ Ｎ Ｎ１ Ｈ１ Ｈ２ Ｈ５ Ｂ Ｓ Ａ４ Ａ５ Ａ６ Ａ７ 呼び 呼び番号 Ｃr Ｃor （kg)

Ｂ－１ 12 UCP201 30.2 127 38 13 19 15 62 66 31 12.7 56 62 8 6 M10 ＵＣ２０１ 12.8 6.6 0.65

Ｂ－２ 15 UCP202 30.2 127 38 13 19 15 62 66 31 12.7 56 62 8 6 M10 ＵＣ２０２ 12.8 6.6 0.63

Ｂ－３ 17 UCP203 30.2 127 38 13 19 15 62 66 31 12.7 56 62 8 6 M10 ＵＣ２０３ 12.8 6.6 0.62

Ｂ－４ 20 UCP204 33.3 127 38 13 19 15 65 69 31 12.7 56 62 8 6 M10 ＵＣ２０４ 12.8 6.6 0.65

Ｂ－５ 25 UCP205 36.5 140 38 13 16 16 70 76 34.1 14.3 63 70 11 9 M10 ＵＣ２０５ 14 7.9 0.79

Ｂ－６ 30 UCP206 42.9 165 48 17 21 18 83 87 38.1 15.9 65 74 9 8 M14 ＵＣ２０６ 19.6 11.3 1.3

Ｂ－７ 35 UCP207 47.6 167 48 17 21 19 94 97 42.9 17.5 70 80 8 8 M14 ＵＣ２０７ 25.9 15.4 1.6

Ｂ－８ 40 UCP208 49.2 184 54 17 25 19 100 104 49.2 19 82 90 10 8 M14 ＵＣ２０８ 29.3 17.9 2

Ｂ－９ 45 UCP209 54 190 54 17 22 20 108 114 49.2 19 82 90 10 8 M14 ＵＣ２０９ 33 20.5 2.3

Ｂ－１０ 50 UCP210 57.2 206 60 20 25 22 114 120 51.6 19 87 98 9 10 M16 ＵＣ２１０ 35.5 23.2 2.7

Ｃr…基本動定格荷重（kＮ）
Ｃor…基本静定格荷重（kＮ）

玉軸受 主要寸法（mm)
軸径 呼び番号 ｄ Ｄ Ｂ Ｃ ｒ Ｓ Ｓ１ Ｓ２    Ｇ１ Ｃａ ｄ４ Ｃｒ Ｃor

12 ＵＣ２０１ 12 47 31 17 1 12.7 18.3 4.5 M6X0.75 4.5 29 12.8 6.6

15 ＵＣ２０２ 15 47 31 17 1 12.7 18.3 4.5 M6X0.75 4.5 29 12.8 6.6

17 ＵＣ２０３ 17 47 31 17 1 12.7 18.3 4.5 M6X0.75 4.5 29 12.8 6.6

20 ＵＣ２０４ 20 47 31 17 1.5 12.7 18.3 4.5 M6X0.75 4.5 29 12.8 6.6

25 ＵＣ２０５ 25 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6X0.75 4.5 34 14 7.9

30 ＵＣ２０６ 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6X0.75 5.1 40.5 19.6 11.3

35 ＵＣ２０７ 35 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 M8X1 5.8 48 25.9 15.4

40 ＵＣ２０８ 40 80 49.2 21 2 19 30.2 8 M8X1 6.2 53 29.3 17.9

45 ＵＣ２０９ 45 85 49.2 22 2 19 30.2 8 M8X1 6.5 57.3 33 20.5

50 ＵＣ２１０ 50 90 51.6 23 2 19 32.6 9 M10X1.25 6.5 63 35.5 23.2

Ｃr…基本動定格荷重（kＮ）
Ｃor…基本静定格荷重（kＮ）


