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60W
□90㎜……連続定格
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ギヤヘッド　     S9KC□BH （ボールベアリングタイプ） S9KC□BH-S （フランジ付ボールベアリングタイプ）

● ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
● ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
● 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは 19.60N-m です。
● 回転方向は     の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
● 回転数はモーターの同期回転数（50HZ︓1500rpm、 60HZ︓1800rpm）を基準と

して減速比で割って計算しました。
● 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より 2 ～ 20％低くなります。
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11ページを参照下さい。

ギヤヘッド　     S9KD□B （高トルク・ボールベアリングタイプ）

● ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
● ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
● 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは 29.42N-m です。
● 回転方向は      の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
● 回転数はモーターの同期回転数（50HZ︓1500rpm、 60HZ︓1800rpm）を基準として減速比で割って計算しました。
● 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より 2 ～ 20％低くなります。
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