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縮む

取付け長さ

1～5cm
縮められるサイズは、商品サイズ、
使用サイズで異なります。

壁に押しつける

胴縁
当て板
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ニューテンションポール テンション伸 縮

ホワイト ライトウッド ミディアムウッド ダークウッド

ラインナップ

価格

取付方法

製品と仕上げ

許容荷重

取付寸法図（単位：mm）

ニューテンションポール対応商品使用上のご注意

ニューテンションポール セット	 　単位：円（税別）

サイズ
カラー

50cm（35cm⇔50cm） 80cm（50cm⇔80cm） 130cm（80cm⇔130cm） 200cm（130cm⇔200cm）
JANコード 単価 箱詰数量 箱詰価格 パッケージサイズ（mm） JANコード 単価 箱詰数量 箱詰価格 パッケージサイズ（mm） JANコード 単価 箱詰数量 箱詰価格 パッケージサイズ（mm） JANコード 単価 箱詰数量 箱詰価格 パッケージサイズ（mm）

ホワイト 424576

920 5セット 4,600
W66
×
H580

424583

1,040 5セット 5,200
W66
×
H670

424590

1,180 5セット 5,900
W66
×
H970

424606

1,440 5セット 7,200
W66
×

H1,470

ライトウッド 424651 424668 424675 424682
ミディアムウッド 424699 424705 424712 424729
ダークウッド 424736 424743 424750 424767

※	セット内容/ポール（大・小）1組

※ご注文は受注単位でお願いします。

・ボードやベニヤなど弱い壁に取付ける場合は、胴縁のある位置や、当て板を使って
取付けてください。

・ポールにぶらさがらないでください。
・こわれ物や貴重品は掛けないでください。
・物は均等に掛けてください。
・許容荷重範囲内でご使用ください。

1.		ポールを回して伸縮させてください。

2.		取付け長さより約1〜5cm長めにしてください。

3.	壁に押しつけ、水平に取付けてください。
※取付け2〜3日後、つっぱり状態を再確認してください。

ニューテンションポール 部品	 　単位：円（税別）

商品名 カラー JANコード 単価 箱詰数量 箱詰価格 パッケージサイズ（mm）

リングランナーS（10コ入）
内径23mm/外径30mm

ホワイト 433943
410 5パック 2,050

W70
×
H120

ライト&ミディアムウッド 433929
ダークウッド 433936

※テンションタイプの取付強度は、
つっぱる力や取付部位の状態に
よって異なります。取付け後は	
強度を確認の上、ご使用ください。

ライト&
ミディアムウッド

ホワイト ダークウッド

クリップランナーも
ご利用いただけます。
詳しくはP.463を	
ご覧ください。

※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

リングランナー S

部品名 素材 仕上げ

ポール
オレフィン系樹脂被覆鋼管 ホワイト
硬質塩化ビニール樹脂被覆鋼管 ライトウッド/ミディアムウッド/ダークウッド

キャップ エラストマー樹脂 ホワイト/ライトウッド/
ミディアムウッド/ダークウッド

50cm 4kg（35cm）〜3kg（50cm）
80cm 4kg（50cm）〜3kg（80cm）
130cm 3kg（80cm）〜2kg（130cm）
200cm 3kg（130cm）〜1kg（200cm）

ちょっと長めのお得サイズのテンションポール。 ポール断面図（単位：mm）

▲ 	店頭パッケ－ジ


