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積層信号灯

LRシリーズ 自作用ユニツト品 a標望在庫製 ,

サイズ 型 式

(1)40

(1)50

(1)60

(1)70

●LR4-BW

●LR5-BW

●LR6-BW

●LR7-BW

- __

取付方式・配線仕様 定格電圧 サイズ 型 式

1 直取付け

[キャブ夕イヤ仕様]

DC12V (1) 50 ●LR5-01W:1NW

(1) 40

(1) 50

(1) 60

(1) 70

●LR4-0 2 WJNW

●LR5-02WJNW

●LR6-0 2 WJNW

●LR7-0 2 WJNW

DC24V

AC100̃240V
(1) 40

(1) 60

●LR4-M 2 WJNW

●LR6-M2WJNW

1 直取付け

[スクリューレス端子台仕様] DC24V

(1) 50

(1) 70

●LR5-02WTNW

●LR7-02WTNW

サイズ

カラー

型 式

(1)40

(1)50

(1)60

(1)70

I IO i  I :1l
赤 貴 緑 青 白

●LR4-E-R/Y/G/B/C

●LR4-E-RZ/YZ/GZ/BZ m
I lailI l,?

赤 黄 緑 青 白

●LR5-E-R/Y/G/B/C

● L R 6-E-R/Y/G/B/CI 口 i  i , 1l
赤 貴 緑 青 白 ●LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZa

■aI I f ld
赤 費 緑 青 白

●LR7-E-R/Y/G/B/C

(1)60 l 1l・llalll l H l'-l ,P'”-l l ll ●LR6-E-MZa

9013
四角形

9013
テキスト ボックス
EA983FW-10RA：赤EA983FW-10GA：緑EA983FW-10BA：青EA983FW-10YA：黄

9013
四角形

9013
四角形


9013
テキスト ボックス
EA983FW-19



標準色以外の色配列はユニツト品の購入で
自由な組み合わせが可能となりました。

モデ、ルコード

①サイズ
4 = (t)40
5 = (t)50

6 = (t)6 0
7 = (t)7 0

②定格電圧
0 1 = D C 1 2 V※1

0 2 = D C 2 4 V
M2=AC100̃240V※2

(例) L R6 - 0 2 W  J N W
ー「 一「 一「 一「 一「 一「

型 式 ①  ② ③ ④ ⑤

③取付け/配線仕様
W」=直取付け・キャブタイヤケーブル
LJ = ポール取付+Lアングル・キャブタイヤケーブル'3
PJ = ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤケーブル※3

Q J = ポール取付+可倒ブラケット・キャブタイヤケーブル※ 4

W「=直付け・スクリューレス端子台※5

④点減/プザ一有無 ⑤ボディ色
N = 点 減 無 / ブ ザ 一 無  W = オ フ ホ ワ イ ト

※1 「LR5」のみ / ※2「LR4」、「LR6」の「WJ」、「PJ」、「LJ」のみ / ※3「LR4」、「LR5」、「LR6」のみ / ※4「LR4」、「LR6」のDC24Vのみ / ※5「LR5」、「LR7」のみ

カンタン組立て3ステップ

n一
量

、，

● - 標準在庫製品(2017年12月時点)

取付方式・配線仕様 定格電圧 サイズ 型 式

1
-r=: ポール取付円形ブラケット

[キャブタイヤ仕様]

于

l上 ポール取付Lアングル,[キャブ夕イヤ仕様]

1

1 ポール取付可倒ブラケット_=?_ [キャブタイヤ仕様]- l

DC12V (1) 50 ●LR5-01RINW

(1) 40

(1) 50

(1)60

●LR4-02RINW

●LR5-02P INWDC24V

●LR6-0 2RINW

●LR4-M2P INW

●LR6-M 2RINW

●LR5-01LJNW

AC100̃240V

DC12V

(1) 40

(1)60

(1) 50

(1) 40

(1) 50

(1)60

●LR4-02LJNW

●LR5-02LJNW

●LR6-02LJNW

●LR4-M2LJNW

●LR6-M2LJNW

DC24V

AC100̃240V

DC24V

(1) 40

(1)60

(t) 40 ●LR4-02QJNW

l1)60 ●LR6-02QJNW

、、

取付け方法を動画で分かりや
すくご紹介してぃます.

ス ク リ ューレス端子台

一0 シ

〇 ・・
配線しやすい取り外し可能な
端子台です,,

スクリュー レス端子台
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