
EA983SF-46(ケーブルロック)取扱説明書

  このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
  ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様
●材質…ケーブル：スチール、ビニールコーティング
　　　　　　ハウジング内部：スチール、ハウジング表面：プラスチックカバー
●5桁ダイアル式　(アルファベットでセットするタイプです。)
●ケーブル径…10mm ●ワイヤー長…1.8m
●ハウジングサイズ…φ30×120mm ●総重量…約510g
●付属品…自転車にケーブルロックを取付けるためのホルダー

◆ダイアルの変更方法
工場出荷時は『Ｒ－Ｉ－Ｄ－Ｅ－Ｒ』で設定されています。

1.ダイアルを『Ｒ－Ｉ－Ｄ－Ｅ－Ｒ』に設定し、ケーブルを引き放します。

2.右側にあるノブを時計回りに90度回します。 3．お好みの単語に並び替えます。

4.ノブを反時計回りに90度まわし、元の位置に戻します。
　　これで設定が完了します。

※セットした新しい単語（アルファベット並び順）は
　 忘れないで下さい。
　　開錠も、設定変更もできなくなります。

設定を変更したい場合は、この作業を繰返してください。

◆ホルダーの設置方法

1.自転車取付用ネジを外し、自転車取付部を自転車に取付けます。
　サイズ調整用ラバーが付いています。
2.ボタンを押しながら上か下にケーブルロックをスライドさせるとケーブルロックを取外せます。
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