
ＥＡ９８４ＤＬ－０．５～－５Ａ     竪吊クランプ

特 長 ： ・吊上げ荷重の増加に応じて､ますます強い力で
　かみこむ構造になっています。
・吊輪を｢押す･引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり
　開放状態に保つことができます。
・運搬中、被吊上物がショックを受けても、
　吊上げ状態に変化はありません。
・圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに
　働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、
 　荷重がゼロになっても、クランプは部材より外れることはありません。
・ボルト･ナットは本体の凹部装着保護されていますから、
  使用中における損傷や摩耗の軽減を図っています。
・カムを開放状態で保持できますので、縦（上）方向からの
クランプ操作も簡単です。
・本体および各部品は､それぞれに適合した特殊合金鋼を使用、
型打鍛造と熱処理調質による製品です。

自重
Ｄ１ Ｄ２ (kg)
３５ ５０ １．６
６０ ９０ ５．０
６０ ９５ ６．９
７０ １１５ ８．３
７０ １１０ １５．５
８５ １５０ ２２．０

サイズ： Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｌ
EA984DL-0.5 ２１８ １２８ ４０ ５０ ２２ ２０ ４９ ９１ ３０ ４４ ３２
EA984DL-1 ３５５ ２００ ６０ ７２ ３３ ３２ ７６ １４１ ５６ ６８ ４９
EA984DL-2 ３２０ ２２４ ６５ ８２ ３８ ３６ ７８ １５２ ５８ ７０ ５２
EA984DL-3 ４２４ ２５０ ６５ ８８ ４６ ４３ ９０ １７９ ６８ ８０ ５７
EA984DL-5 ４５２ ２７５ ７５ １０５ ５０ ５０ １０５ ２０５ ７８ １１６ ７３

EA984DL-5A ５７９ ３４２ ９０ １１２ ６０ ６０ １３３ ２５３ ８６ １１２ ８２
単位:㎜

品番

EA984DL-5 ５ＴＯＮ ０～４０mm
EA984DL-5A ５ＴＯＮ ０～５０mm

EA984DL-2 ２ＴＯＮ ０～３０mm
EA984DL-3 ３ＴＯＮ ０～３８mm

くわえ深さ

EA984DL-0.5
EA984DL-1

０．５ TON ０～１６㎜

クランプ範囲基本使用荷重

１ TON ０～２５㎜
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