
ＥＡ９８４ＤＸ－１．５，３      無傷引張りクランプ

特 長 ： ・部材の吊上げ・歪取り・横引き・矯正作業後のグラインダーなどによる傷痕手直しが不要になります。

・クランプする上下のパットに特殊機構ががあり、部材に傷をつけません。

・吊環は無負荷時３６０°回転しますので、取付の際、引張方向に自由に位置決めができるため､

  吊環部に横曲げなど無理な荷重が掛かりません。

・吊上げ作業（吊角度６０°）にも使用できます。

用 途 ： ・鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼などくわえ部のかみ込みによる傷痕を残さない

  無傷引張クランプです。吊上げ作業にも使用できます。

・チェーンブロック・レバーブロックなどの併用により部材の用途によって多目的に使用できます。

単位：㎜

サイズ： Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｈ

 EA984DX-1.5 ２８０ １２２ ３８ ６０ １３２

 EA984DX-3 ３６０ １４０ ４８ ６５ １５６

Ｉ Ｅ Ｆ Ｊ 自重

 EA984DX-1.5 ４０ ４０ ５２ ６５ 4.3kg

 EA984DX-3 ６０ ４０ ７０ ９０ 7.4kg

仕 様 ：

 EA984DX-1.5

 EA984DX-3

分解図：

① 本体

② 吊環

③ 吊環ボルト

④ 吊環NUナット

⑤ スイベル軸

⑦ パット(大)

⑧ サークリップ

⑪ Oリング

⑬ スクリュウボルト

　　（六角頭のサイズ…DX-1.5：19mm

　　　　　　　　　　　　　　　DX-3：24mm

⑭ ハンドル

⑭-R ラチェットレバー

⑮ パット(小)

⑯ 止ネジ(小)

注 意 ： 左右･前後・斜めなどいずれの方向に対しても強力な締付力が働く構造になっていますが、

竪吊は危険ですからしないでください。

０～３０㎜

ｸﾗﾝﾌﾟ範囲

０～４０㎜

１．５  TON

３   TON

基本使用荷重
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