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ＭＡＴＥＲＩＣＡＬ ＳＡＦＥＴＹ ＤＡＴＡ ＳＨＥＥＴ 
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ  Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｎｏ．  WU-04 Sn60Pb40 

 

ＳＯＬＤＥＲ WU-04 Sn60-W  
Ｒｅｖｉｓｉｏｎ Ｎｏ． A0 

Ｄａｔａ Ｐｒｅｐａｒｅｄ 01. Jan, 2018 

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅰ 

Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ Ｎａｍｅ 

 
SOLNET METAL INDUSTRY CO.,LTD 
 

Ａｄｄｒｅｓｓ 

 
No.9, Ln. 83, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New  

Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.) 
Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ Ｎｕｍｂｅｒ 

 
886-2-29916040 Ｆａｃｓｉｍｉｌｅ 

 
886-2-29928901 

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅱ－Ｈａｚａｒｄｏｕｓ Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ ａｎｄ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ／ 

Ｈａｚａｒｄｏｕｓ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ 

 

ＣＡＳ Ｎｏ． OSHA  PEL ACGIH  TLV ％ 

Ｔｉｎ           Sn 
 

７４４０－３１－５   ２ｍｇ／ｍ３ ２ｍｇ／ｍ３ 59-61 

Lead          Pb 
 

７４39－92－1     0.05ｍｇ／ｍ３ 0.15ｍｇ／ｍ３ 39-41 

Resin 
 

65997-05-9   1.6-2.0 

 
 

    

  
   

     

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅲ－Ｐｈｙｓｉｃａｌ ａｎｄ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ／ 

Ｂｏｉｌｉｎｇ ｐｏｉｎｔ 
 

ＮＡ     
 

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｇｒａｖｉｔｙ （Ｈ２Ｏ＝１） 
 

8.5 

Ｖａｐｏｒ ｐressure （ｍｍ Ｈｇ） 
 

ＮＡ Ｍｅｌｔｉｎｇ ｐｏｉｎｔ （Ａｌｌｏｙｓ） 
 

183-190℃ 

Ｖａｐｏｒ ｄｅｎｓｉｔｙ (Aｉｒ＝１) 
 

ＮＡ Ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ ｒａｔｅ（Ｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ＝１） 
          

ＮＡ 

Ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ ｉｎ ｗａｔｅｒ 
 

Ｉｎｓｏｌｕｂｌｅ 
 

Ａｐｐｅａｒａｎｃｅ ａｎｄ ｏｄｏｒ 
 

Silver-gray metal, odorless 

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅳ－Ｆｉｒｅ ａｎｄ Ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ Ｈａｚａｒｄ Ｄａｔａ ／ 

Ｆｌａｓｈ Ｐｏｉｎｔ  （Ｓｏｌｖｅｎｔ ｕｓｅｄ ｉｎ ｔｈｉｓ ｆｌｕｘ） 
 

NA 

Ｆｌａｍｍａｂｌｅ ｌｉｍｉｔｓ ｉｎ ａｉｒ ％ ｂｙ ｖｏｌｕｍｅ 
 

ＬＥＬ：       ＮＥ 
 

ＵＥＬ：       ＮＥ 
 

Ｅｘｔｉｎｇｕｉｓｈｉｎｇ ｍｅｄｉａ  
  

Ｃａｒｂｏｎ ｄｉｏｘｉｄｅ ａｎｄ／ｏｒ ｄｒｙ ｃｈｅｍｉｃａｌ 
 

Ｓｐｅｃｉａｌ ｆｉｒｅ ｆｉｇｈｔｉｎｇ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ  
 

Ｕｓｅ ｓｅｌｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ ｂｒｅａｔｈｉｎｇ ａｐｐａｒａｔｕｓ ａｎｄ  
ｆｕｌｌ ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｆｏｒ ｆｉｒｅｓ in ｅｎｃｌｏｓｅｄ ａｒｅａｓ． 
Ｗｈｅｎ ｈｅａｔｅｄ ｔｏ ｈｉｇｈ ｔｅｍｐａｒａｔｕｒｅｓ，ｌｅａｄ ｅｍｉｔｓ ｈｉｇｈｌｙ
ｔｏｘｉｃ ｆｕｍｅｓ． 
 
 

Ｕｎｕｓｕａｌ ｆｉｒｅ ａｎｄ ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ ｈａｚａｒｄｓ  

 

Ｎｏｎｅ ｋｎｏｗｎ 
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Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅴ－Ｒｅａｃｔｉｖｉｔｙ ｄａｔａ ／ 

Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ 

 

Ｕｎｓｔａｂｌｅ 

 

 Ｓｔａｂｌｅ 

 

Ｘ 

Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎs ｔｏ ａｖｏｉｄ 

 

Ｋｅｅｐ ａｗａｙ ｆｒｏｍ ｈｅａｔ，ｓｐａｒｋs ａｎｄ ｏｐｅｎ ｆｌａｍｅｓ 

Ｉｎｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ 

 

Ｓｔｒｏｎｇ ａｃｉｄｓ，ｓｔｒｏｎｇ ｏｘｉｄｉｚｅｒｓ，ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｅｒｏｘｉｄｅ 

 

Ｈａｚａｒｄｏｕｓ ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ 

ｏｒ ｂｙ－ｐｒｏｄｕｃｔｓ 

 

NA 

Ｈａｚａｒｄｏｕｓ ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ 

   

Ｍａｙ ｏｃｃｕｒ 

 

 Ｗｉｌｌ ｎｏｔ ｏｃｃｕｒ 

 

Ｘ 

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅵ－Ｈｅａｌｔｈ ｈａｚａｒｄ ｄａｔａ ／ 

Ｒｏｕｔｅ ｏｆ ｅｎｔｒｙ 

 

Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ ，Ｓｋｉｎ ，Ｉｎｇｅｓｔｉｏｎ 

 

Ｈｅａｌｔｈ ｈａｚａｒｄｓ 

 

Ｗｈｅｎ ｈｅａｔｅｄ，ｖａｐｏｒｓ ｃａｎ ｃａｕｓｅ ｉｒｒｉｔａｔｉｏｎ ｔｏ ｅｙｅｓ，ｎｏｓｅ ａｎｄ  

ｔｈｒｏａｔ． Ｍａｙ ｃａｕｓｅ ｈｅａｄａｃｈｅ．Ｔｈｅ ｃｈｉｅｆ ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ｌｅａｄ  

ｉｎｔａｋｅ ａｒｅ ａｎｅｍｉａ，ｎｅｕｒｏｌｏｇｉｃａｌ ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ ａｎｄ ｋｉｄｎｅｙ ｄａｍａｇｅ． 

 

Ｃａｒｃｉｎｏｇｅｎｉｃｉｔｙ 

 

Ｎｏｔ ｌｉｓｔ ＮＴＰ ，ＩＡＲＣ Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｓ ，ＯＨＳＡ Ｒｅｇｕｌａｔｅｄ 

 

Ｓｉｇｎｓ ａｎｄ ｓｙｍｐｔｏｍｓ ｏｆ  

ｅｘｐｏｓｕｒｅ 

 

Ａｎｅｍｉａ，ｉｒｒｉｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｕｌｍｏｎａｒｙ ｓｙｓｔｅｍ，ｈｅａｄａｃｈｅｓ． 

 

 

Ｍｅｄｉｃａｌ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ  

ｇｅｎｅｒａｌｌｙ ａｇｇｒａｖａｔｅｄ ｂｙ 

ｅｘｐｏｓｕｒｅ 

 

Ｐｒｅ－ｅｘｉｓｔｉｎｇ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｏｆ ｔｈｅ ｌｕｎｇｓ，ｄｉｓｅａｓｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｂｌｏｏｄ ａｎｄ  

ｂｌｏｏｄ ｆｏｒｍｉｎｇ ｏｒｇａｎｓ；ｋｉｄｎｅｙｓ，ｎｅｒｖｅｓ ａｎｄ ｐｏｓｓｉｂｌｙ ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ 

ｓｙｓｔｅｍｓ． 

 

Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｎｄ 
      ｆｉｒｓｔ ａｉｄ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ 
 

Ｐｅｒｆｏｒｍ ｔｈｅ ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ ｆｉｒｓｔ－ａｉｄ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ；ｃｏｎｓｕｌｔ ａ ｐｈｙｓｉｃｉａｎ  
ａｎｄ ｇｅｔ ｍｅｄｉｃａｌ treatment ｗｈｅｎ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ． 
 

Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ 

 

Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ｏｖｅｒｅｘｐｏｓｕｒｅ ｍａｙ ｒｅｓｕｌｔ ｉｎ ａｎ ａｃｕｔｅ ｏｒ ｃｈｒｏｎｉｃ ｉｌｌｎｅｓｓ． 

Ｉｆ ｓｙｍｐｔｏｍｓ ａｒｅ ｐｒｅｓｅｎｔ，ｔｈｅ ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ ｓｈｏｕｄ ｂｅ ｒｅｍｏｖｅｄ ｆｒｏｍ  

ｅｘｐｏｓｕｒｅ ａｎｄ ａ ｐｈｙｓｉｃｉａｎ ｃｏｎｓｕｌｔｅｄ． 

 

 

Ｉｎｇｅｓｔｉｏｎ 

 

Ｃａｌｌ a ｐｈｙｓｉｃｉａｎ ａｔ ｏｎｃｅ． 

 

Ｓｋｉｎ ｃｏｎｔａｃｔ 

 

Ｆｏｒ ｈｏｔ ｍｅｔａｌ ｂｕｒｎｓ，ｅｘｐｏｓｅｄ ａｒｅａ ｓｈｏｕｄ ｂｅ ｃｏｏｌｅｄ ｗｉｔｈ ｗａｔｅｒ 

ａｎｄ ｇｅｔ ｍｅｄｉｃａｌ treatment．  

Ａｆｔｅｒ ｈａｎｄｌｉｎｇ ｓｏｌｄｅｒ，ｗａｓｈ ｔｈｒｏｕｇｈｌｙ ｗｉｔｈ ｓｏａｐ ａｎｄ ｗａｔｅｒ． 

 

Ｅｙｅ ｃｏｎｔａｃｔ 

 

Ｆｌｕｓｈ ｗｉｔｈ ｌａｒｇｅ ａｍｏｕｎｔ ｏｆ ｗａｔｅｒ ａｎｄ ｇｅｔ ｍｅｄｉｃａｌ treatment． 
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Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅶ－Ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｓａｆｅ ｈａｎｄｌｉｎｇ ａｎｄ ｕｓｅ ／ 

Ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎ ｔｏ ｂｅ ｔａｋｅｎ 

ｉｎ ｈａｎｄｌｉｎｇ ａｎｄ ｓｔｏｒｉｎｇ 

 

 

 

 

Ｋｅｅｐ ａｗａｙ ｆｒｏｍ ｈｅａｔ，ｓｐａｒｋs ａｎｄ ｏｐｅｎ ｆｌａｍｅｓ． 

Ｄｏ ｎｏｔ ｍｉｘ ｓｔｒｏｎｇ ａｃｉｄｓ，ｓｔｒｏｎｇ ｏｘｉｄｉｚｅｒｓ，ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｅｒｏｘｉｄｅ ｉｎ 

ｓｏｌｄｅｒ ｐａｓｔｅ． 

 

 

 

 

Ｗａｓｔｅ ｄｉｓｐｏｓａｌ ｍｅｔｈｏｄ 

 

Ｃｏｎｔａｃｔ ａ ｌｉｃｅｎｓｅｄ ｃｈｅｍｉｃａｌ ｗａｓｔｅ ｄｉｓｐｏｓａｌ ｃｏｎｔｒａｃｔｏｒ ｆｏｒ ｄｉｓｐｏｓａｌ

ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ． 

 

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ⅷ－Ｃｏｎｔｒｏｌ ｍｅａｓｕｒｅｓ ／ 

Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ 

 

Ａ ＮＩＯＳＨ ａｐｐｒｏｖｅｄ ｄｕｓｔ／ｆｕｍｅ ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｗｏｒｎ ｗｈｅｒｅ  

ａｐｐｌｉｃａｂｌｅ ｌｉｍｉｔｓ ｍａｙ ｂｅ ｅｘｃｅｅｄｅｄ． 

 

Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ 

 

Ｐｒｏｖｉｄｅ ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ（ｇｅｎｅｒａｌ ａｎｄ／ｏｒ ｌｏｃａｌ ｅｘｈａｕｓｔ） 

ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ ａｔ ｓｏｌｄｅｒｉｎｇ ａｒｅａ ｔｏ ｍａｉｎｔａｉｎ ｅｘｐｏｓｕｒｅ ｂｅｌｏｗ ＰＥＬ ＆ 

ＴＬＶ． 

 

 

Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ ｇｌｏｖｅｓ 

 

Ｕｓｅ ｐｌａｓｔｉｃ ｏｒ ｒｕｂｂｅｒ ｇｌｏｖｅｓ ａｎｄ ａｐｒｏｎｓ ｗｈｅｒｅ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ ｔｏ ａｖｏｉｄ

ｓｋｉｎ ｃｏｎｔａｃｔ． 

 

Ｅｙｅ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ 

 

Ｓａｆｅｔｙ ｇｌａｓｓｅｓ ｏｒ ｇｏｇｇｌｅｓ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｗｏｒｎ ｉｎ ａｒｅａｓ ｗｈｅｒｅ  

ｓｐｌａｓｈｉｎｇ ｍａｙ ｏｃｃｕｒ． 

 

Ｏｔｈｅｒ ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ            

   ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｏｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ   

 

Ｎｏｔ ｒｅｑｕｉｒｅｄ 

 

Ｗｏｒｋ／Ｈｙｇｉｅｎｉｃ ｐｒａｃｔｉｃｅｓ 

 

Ｄｏ ｎｏｔ ｔｏｕｃｈ ｓｏｌｄｅｒ ｐａｓｔｅ ｂａｒｅ－ｈａｎｄｅｄ． Ｗａｓｈ ｔｈｏｒｏｕｇｈｌｙ ｓｏａｐ 

ａｎｄ ｗａｔｅｒ ｉｆ ｃｏｎｔａｍｉｎａｔｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｓｏｌｄｅｒ ｐａｓｔｅ． 

Ｄｏ ｎｏｔ ｉｎｈａｌｅ ｔｈｅ ｖａｐｏｒ ｄｕｒｉｎｇ ｒｅｆｌｏｗ． 

Ｗａｓｈ ｈａｎｄｓ ａｎｄ ｒｉｎｓｅ ｍｏｕｔｈ ｂｅｆｏｒｅ ｍｅａｌｓ ａｎｄ ｓｏｌｄｅｒｉｎｇ． 

 

 

 

 

※ＮＡ：Ｎｏｔ Ａｐｐｌｉｃａｂｌｅ   ＮＥ：Ｎｏｔ Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ 

 

 

 

 

                                 


