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   500N 120 ﾎﾜｲﾄ  ㈱ ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  整理番号 :05112000 2011/03/11

 作成日 : 1999/12/20
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 120 ﾎﾜｲﾄ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX

 急性毒性（吸入 

､ 粉塵 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 
 〔区分３］  気道刺激性 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  精巣  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 重篤な眼の刺激 
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 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 （気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ 
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肺  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.4 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
 酸化 ﾁﾀﾝ |  労 | 24 ～ 34 | O2TI | | 13463-67-7
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 
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 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  白  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
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 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 酸化 ﾁﾀﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分外］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
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 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ

 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 
LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ

 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
 酸化 ﾁﾀﾝ

 水性環境急性有害性  〔区分外］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 
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 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N  旧 200 ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞｲｴﾛｰ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分１］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分１Ａ］ 
 生殖毒性  〔区分１Ｂ］ 
 授乳影響の有害性  〔区分１Ｂ］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系  心臓 
 〔区分２］  呼吸器系  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  神経系  血液系  精巣  その他 
 〔区分２］  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 重篤な眼の刺激 
 吸入すると ｱﾚﾙｷﾞｰ 、喘息または呼吸困難を起こすおそれ 
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 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれ 
 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 
 臓器の障害 ( 血液系  心臓 )
 臓器の障害のおそれ ( 呼吸器系  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 呼吸器  血液系  肺  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.6 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｱﾝﾁﾓﾝ | I   労 |   1.8 | SB | |  7440-36-0
 三酸化二 ｱﾝﾁﾓﾝ |  労 |  5% 未満 | O3SB2 | |  1309-64-4
 酸化 ﾁﾀﾝ |  労 |  9 ～ 19 | O2TI | | 13463-67-7
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
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------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM
ｱﾝﾁﾓﾝ .50  MG/M3 .10  MG/M3
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  黄  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ｱﾝﾁﾓﾝ
LD50 7,000.00 MG/KG

 三酸化二 ｱﾝﾁﾓﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分５］  飲み込むと有害のおそれ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分１Ｂ］  発がんのおそれ 
 生殖毒性  〔区分１Ｂ］  生殖能または胎児への悪影響のおそれ 

 酸化 ﾁﾀﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分外］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
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 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ｱﾝﾁﾓﾝ
 三酸化二 ｱﾝﾁﾓﾝ

 水性環境急性有害性  〔区分３］  水生生物に有害 
LC50 67.00 MG/L

 水性環境慢性有害性  〔区分３］  長期的影響により水生生物に有害 
 酸化 ﾁﾀﾝ

 水性環境急性有害性  〔区分外］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
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 指針番号：１２９ 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 2000/02/07
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N NC 210 ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  精巣  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
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 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肺  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
 酸化 ﾁﾀﾝ |  労 |  5% 未満 | O2TI | | 13463-67-7
ﾊﾞﾅｼﾞﾝ 酸 ﾋﾞｽﾏｽ | I |   3.4 | BIVO4 | |14059 -33-7
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM
ﾊﾞﾅｼﾞﾝ 酸 ﾋﾞｽﾏｽ .00 .00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  黄  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
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 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 酸化 ﾁﾀﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分外］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分外］ 

ﾊﾞﾅｼﾞﾝ 酸 ﾋﾞｽﾏｽ
 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
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 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ

 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 
LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ

 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
 酸化 ﾁﾀﾝ

 水性環境急性有害性  〔区分外］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

ﾊﾞﾅｼﾞﾝ 酸 ﾋﾞｽﾏｽ
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 



6/ 6
   500N NC 210 ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ  ㈱ ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  整理番号 :051210NC 2011/03/11

6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 2000/03/27
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N NC 220 ﾒﾃﾞｨｱﾑｲｴﾛｰ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  精巣  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
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 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肺  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
 酸化 ﾁﾀﾝ |  労 |  5% 未満 | O2TI | | 13463-67-7
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  黄  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 酸化 ﾁﾀﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分外］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
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 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 
LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ

 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
 酸化 ﾁﾀﾝ

 水性環境急性有害性  〔区分外］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
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 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 2000/02/07
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N NC 265 ｳﾙﾄﾗｵﾚﾝｼﾞ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  精巣  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
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 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肺  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
 酸化 ﾁﾀﾝ |  労 |  5% 未満 | O2TI | | 13463-67-7
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  ｵﾚﾝｼﾞ  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 酸化 ﾁﾀﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分外］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
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 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 
LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ

 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
 酸化 ﾁﾀﾝ

 水性環境急性有害性  〔区分外］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
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 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 320 ﾌｧｰｽﾄｸﾞﾘｰﾝ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分４］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  全身毒性  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
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 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肝臓  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3

ﾊﾛｹﾞﾝ 化銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ |  労 |  5 ～ 10 | | |
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  緑  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
ﾊﾛｹﾞﾝ 化銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
ﾊﾛｹﾞﾝ 化銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155



6/ 6
   500N 320 ﾌｧｰｽﾄｸﾞﾘｰﾝ  ㈱ ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  整理番号 :05132000 2011/03/11

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
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 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 350 ｸﾞﾘｰﾝ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分４］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  全身毒性  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
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 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肝臓  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3

ﾊﾛｹﾞﾝ 化銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ |  労 |  5 ～ 10 | | |
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  緑  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
ﾊﾛｹﾞﾝ 化銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
ﾊﾛｹﾞﾝ 化銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155
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 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 400 ｳﾙﾄﾗﾌﾞﾙｰ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  その他 )
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 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.6 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 
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 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM
 酸化 ｱﾙﾐﾆｳﾑ .00 .00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  青  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
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 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
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 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 440 ﾌﾞﾙｰ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  全身毒性  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
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 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肝臓  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
 銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝﾌﾞﾙｰ |  労 |  5 ～ 10 | C32H16CUN8 | |
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  青  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝﾌﾞﾙｰ
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

 銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝﾌﾞﾙｰ
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155
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 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 460 ｽｶｲﾌﾞﾙｰ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分４］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分４］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  精巣  全身毒性  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害 
 皮膚刺激 
 重篤な眼の刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
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 発がんのおそれの疑い 
 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肺  肝臓  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
 銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝﾌﾞﾙｰ |  労 |  5% 未満 | C32H16CUN8 | |
 酸化 ﾁﾀﾝ |  労 |  6 ～ 16 | O2TI | | 13463-67-7
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 
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 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  青  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
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 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝﾌﾞﾙｰ
 発がん性  〔区分外］ 

 酸化 ﾁﾀﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分外］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
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 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 
LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ

 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ

 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 
LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ

 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
 銅 ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝﾌﾞﾙｰ

 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 
 酸化 ﾁﾀﾝ

 水性環境急性有害性  〔区分外］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分４］  長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
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3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 495 ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分４］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  その他 )
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 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 
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 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  青  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
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 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
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 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/27
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N NC 500 ﾌｧｲﾔｰﾚｯﾄﾞ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  その他 )
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 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 
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 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  赤  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
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 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
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 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 2000/02/07
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N NC 510 ｱﾒﾘｶﾝﾚｯﾄﾞ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  その他 )
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 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 



3/ 5
   500N NC 510 ｱﾒﾘｶﾝﾚｯﾄﾞ  ㈱ ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  整理番号 :051510NC 2011/03/11

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  赤  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
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 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
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 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 2000/02/07
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N NC 550 ﾙﾋﾞｰﾚｯﾄﾞ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  その他 )
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 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 
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 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  赤  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
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 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
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 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 580 ﾏｾﾞﾝﾀ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分４］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  その他 )
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 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.7 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 
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 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  赤  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
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 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
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 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 710 ﾌﾞﾗｯｸ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ｶﾞｽ)  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ 粉塵 )  〔区分５］ 
 急性毒性（吸入 ､ﾐｽﾄ)  〔区分５］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  精巣  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓  肺  全身毒性 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害のおそれ 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
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 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  肺  その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系  精巣  肝臓 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   1.6 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ |  労 |  5% 未満 | | |  8052-41-3
ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ |  労 |  5 ～ 10 | | |  1333-86-4
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | | -  -
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 



3/ 6
   500N 710 ﾌﾞﾗｯｸ  ㈱ ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  整理番号 :05171000 2011/03/11

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 

 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  黒  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分外］ 
 呼吸器感作性  〔区分外］ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 生殖毒性  〔区分外］ 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 >15,400.00 MG/KG
LD50 > 3,000.00 MG/KG

 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .42 MG/L/48H  甲殻類 /ｵｵﾐｼﾞﾝｺ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 
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ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ
 水性環境急性有害性  〔区分外］ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
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 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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 作成日 : 1999/12/28
 改訂日 : 2010/12/27

 製　品　安　全  デ　ー　タ　シ　ー　ト 
 （混　合　物　用） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 1. 化学物質等及び会社情報】 

 製品名    500N 800 ﾒｼﾞｭｰﾑ
 会社名 株式会社セイコーアドバンス 

 住　所 ：　〒 349-0131 埼玉県蓮田市根金１５７５ 
 担当部門　：　技術開発部 担当者　：　菅野智徳 
 電話番号　：  048(766)4516 FAX 番号：  048(766)5104
 緊急連絡先：　担当部門に同じ  電話番号：　担当部門に同じ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 2. 危険有害性の要約】 

 ＧＨＳ分類： 
- 物理化学的危険性 -

 引火性液体  〔区分２］ 
- 健康に対する有害性 -

 急性毒性（径口）  〔区分外］ 
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 
 急性毒性（吸入 ､ 蒸気 )  〔区分４］ 
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］ 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２］ 
 呼吸器感作性  〔区分２］ 
 皮膚感作性  〔区分１］ 
 生殖細胞変異性  〔区分１］ 
 発がん性  〔区分２］ 
 生殖毒性  〔区分２］ 
 授乳影響の有害性  〔区分２］ 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（単回暴露） 
 〔区分１］  血液系 
 〔区分２］  その他 

 特定標的臓器 ､ 全身毒性（反復暴露） 
 〔区分１］  血液系  その他 
 〔区分２］  神経系  腎臓 

 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］ 

- 環境に対する有害性 -
 水性環境急性有害性  〔区分２］ 
 水性環境慢性有害性  〔区分２］ 

 絵表示又はシンボル： 
 炎  感嘆符  健康有害性  環境 

 注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報： 
 引火性の高い液体及び蒸気 
 吸入すると有害 
 皮膚刺激 
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 発がんのおそれの疑い 
 臓器の障害 ( 血液系 )
 臓器の障害のおそれ ( その他 )
 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害 ( 血液系  その他 )



2/ 5
   500N 800 ﾒｼﾞｭｰﾑ  ㈱ ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  整理番号 :05180000 2011/03/11

 長期にわたる、または、反復暴露により臓器の障害のおそれ ( 呼吸器  中枢神経系 )
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 水生生物に毒性あり 
 長期的影響により水生生物に毒性あり 

 注意事項：吸入したり皮膚に触れたりすると、中毒やかぶれを起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意 
 事項を守ってください。 

- 予防策 -
 熱／火気／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙 
 取扱い中は出来る限り皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、 
 頭布、保護眼鏡、保護手袋、保護前掛け等を着用すること 
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること 
 静電気放電に対する予防措置を講ずること 
 シンナー遊びや汚れ落とし等本来の用途意外には使用しないこと 

- 対応 -
 容器からこぼれた場合には布等でふき取り、インキの付着した布やインキかす等は廃棄するまで、水を張った容器 
 に保管すること 
 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受 
 けること 
 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じ医師の診察を受け 
 ること 
 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けること 
 取扱い後には、手洗い及びうがいを十分に行い、作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落とすこと 

- 保管 -
 よくフタをし 40ﾟC 以下の一定の場所を定め（出きるだけ冷暗所）、子供の手の届かないところに保管すること 
 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かないこと 

- 廃棄 -
 ドラム缶等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないよう密閉すること 
 消却する場合は産業廃棄物処理基準に従って消却すること 
 外部委託の場合は廃油（引火性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託す 
 ること 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 3. 組成、成分情報】 

 単一製品・混合物の区分：混合物 
 一般名：スクリーンインキ類 

 成分及び含有量 
 化　学　名 | 対象法 | 含有量 % |    化　学　式 | 官法公示№ |   CAS № 

------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） |  労 |  5% 未満 | C9H12 |  3-7 | 25551-13-7
ﾅﾌﾀﾚﾝ | I   労 |   2.2 | C10H8 |  4-311 | 91-20-3
ｱﾙｷｯﾄﾞ 樹脂 | | 30 ～ 50 |  非公開 | |
------------------------------+------------+----------+--------------------+------------+-------------
 毒劇法の該否：非該当 

 ※対象法  労 = 労働安全衛生法通知対象物質  ,  特 = PRTR 法特定第一種指定化学物質 
I = PRTR 法第一種指定化学物質   ,  II = PRTR 法第二種指定化学物質 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 4. 応急措置】 

 吸入した場合：直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ新鮮な空気の場所に移す。 
 呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行い、医師の手当を受ける。 

 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等を脱がせ、付着部を石鹸水で洗浄し、大量の水で荒らい流す。 
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 もし皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当を受ける。 
 目に入った場合：直ちに多量の水で１５分以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。 
 飲み込んだ場合：吐き出させると気管に入ってかえって危険が増す。直ちに医師の手当てを受ける。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 5. 火災時の措置】 

 消火剤：　粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液 
 使ってはならない消火剤：　水 
 特定の消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。 

 移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。 
 指定の消火剤を用いて消火する。 

 消火を行う者の保護：消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 6. 漏出時の措置】 

 人体に対する注意事項：風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープなどして立ち入りを禁止する。 
 付近の着火源となるものは速やかに取り除く。 
 作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。 
 屋内の場合には処理が終わるまで十分に換気を行う。 

 環境に対する注意事項：濃厚な洗浄廃液が河川に排出しないように注意する。 
 除去方法：漏出した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、密閉可能な空容器にできるだけ回収し、 

 そのあとを多量の水で洗い流す。その場合中性洗剤等の分散剤を用いて洗い流す。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 7. 取扱い及び保管上の注意】 

 取扱い： 
 技術的対策　静電気対策のために装置、機器等の設置を確実に行い、作業衣作業靴 

 は導電性のものを用いる等の対策を行う。 
 電気機器類は防爆型のもの、工具は火花防止型のものを用いる。 

 安全取扱い注意事項　取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行う。 
 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないよう適切な保護具を着用する。 
 取扱いの都度容器を密栓する。蒸気の発散を出来るだけ抑え、作業環境を管理濃度以下に保つように努める。 

 保　管：
 適切な保管条件　容器は密栓して、換気良好な冷暗所に貯蔵する。 

 ボイラー等熱源付近や可燃物の付近には置かない。 
 酸化性物質、有機過酸化物等と同一場所に置かない。 
 消防法の基準にもとづき危険物倉庫に保管する。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 8. 暴露防止及び保護措置】 

 設備対策：屋内作業時は発生源の密閉化又は局所排気装置を設置する。 
 保護具　：有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、耐油性保護手袋、保護衣、保護長靴等を使用する。 
 適切な衛生対策：マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 

 許容濃度： 
 化学名の名称  管理濃度 ACGIH(2008 年度） 
ﾅﾌﾀﾚﾝ .00 10.00  PPM

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 9. 物質的及び化学的性質】 

 形状 :  ペースト  色   :  微黄色  臭い  :  溶剤臭 
 ＰＨ : 該当しない  沸点 (ﾟC) :  180 ～  210  引火点 (ﾟC) :  52.5  ～  58.5
 比重 :   .97 ～  1.47  水への溶解性 :   難溶 
 有機溶剤爆発限界 (%):  下限   1.00   上限   7.00

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 10. 安全性及び反応性】 

 安定性：常温以下では安定 
 避けるべき条件：加熱により容器が爆発する。 
 避けるべき材料：第一類、第六類の危険物及び高圧ガスとの混合は避ける。 
 危険有害な分解生成物：燃焼により一酸化炭素等の有害ガスが発生する 



4/ 5
   500N 800 ﾒｼﾞｭｰﾑ  ㈱ ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ  整理番号 :05180000 2011/03/11

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 11. 有害性情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 急性毒性（径口）  〔区分外］ 

LD50 8,970.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分２］  皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 吸引性呼吸器有害性  〔区分１］  飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 急性毒性（径口）  〔区分４］  飲み込むと有害 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 急性毒性（経皮）  〔区分外］ 

LD50 1,157.00 MG/KG ﾗｯﾄ
 皮膚腐食性 ､ 刺激性  〔区分３］  軽度の皮膚刺激 
 眼に対する重篤な損傷 ､ 眼刺激性  〔区分２Ｂ］  眼刺激 
 呼吸器感作性  〔区分１］  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
 生殖細胞変異性  〔区分外］ 
 発がん性  〔区分２］  発がんのおそれの疑い 
 生殖毒性  〔区分外］ 

 ※上記急性毒性および局所効果等の印字以外の情報は得られていない。 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 12. 環境影響情報】 

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （混合物） 
 水性環境急性有害性  〔区分２］  水生生物に毒性あり 

LC50 5.40 MG/L/96H  甲殻類 /ﾌﾞﾗｳﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ
 水性環境慢性有害性  〔区分２］  長期的影響により水生生物に毒性あり 

ﾅﾌﾀﾚﾝ
 水性環境急性有害性  〔区分１］  水生生物に非常に強い毒性あり 

LC50 .11 MG/L/96H  魚類 /ﾆｼﾞﾏｽ
 水性環境慢性有害性  〔区分１］  長期的影響により水生生物に非常に強い毒性あり 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 13. 廃棄上の注意】 

 残余廃棄物； 
 　廃インキ、容器等の廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 
 　容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
 　排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律、関係する法規に従っ 

 て処理を行うか、委託をすること。 
 　廃インキなどを焼却処分する場合には、珪藻土などに吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉 
 　の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業 
 　廃棄物処理業者に委託すること。 
 　特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託をして処理をする。 
 汚染容器および包装； 
 　から容器は内容物を完全に除去してから処分する。 
 　都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理をする。 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 14. 輸送上の注意】 

 注意事項：容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み荷くずれ防止を確実に行う。 
 容器を積み重ねる場合には高さ３ｍ以下とする。 
 第一類、第六類の危険物及び高圧ガス（一部を除く）とは混載できない。 
 消防法の危険等級Ⅲに適応する運搬容器に収納して運搬する。 
 指定数量以上の製品を車両で運搬する場合は、当該車両に総務省令で定められた標識を掲げ適正な消化器を備え 
 る。 
 陸上輸送：　消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法 
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 に従うこと。 
海上輸送：　船舶安全法に定めるところに従うこと。 
航空輸送：　航空法の定めるところに従うこと。 

 国連分類：クラス３．３（高引火点引火性液体） 
 国連番号：１２１０ 
 指針番号：１２９ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 15. 適用法令】 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 消防法（危険物　第四類第二石油類　非水溶性） 
 危険物船舶輸送及び貯蔵規制（引火性液体類　引火点が摂氏２３度以上のもの） 
 労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則　第３種有機溶剤　通知対象物質） 
 道路交通法（長大トンネル，水底トンネル、高速道路等での規制） 
 化学物質管理促進法（指定化学物質等） 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 【 16. その他の情報】 

 参考資料  1) 国立環境研究所データベース HTTP://W-CHEMDB.NIES.GO.JP/
2) 中央労働災害防止協会データベース HTTP://WWW.JAISH.GR.JP/
3) 原材料のＭＳＤＳ 
4) ＩＣＳＣ　ＣＡＲＤ  HTTP://WWW.NIHS.GO.JP/ICSC/
5) 印刷インキ工業連合会：製品安全 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 作成資料（改訂第３版） 
6) 新日本法規：化学物質規制・管理実務便覧 

 記載内容問い合せ先 
 担当部門　当社技術開発部 
 電話番号 048-766-4516   FAX 番号 048-766-5104

 発行依頼および発送に関する問い合せ先 
 担当部門　当社工場管理部 
 電話番号 048-766-4511   FAX 番号 048-766-1155

 ※「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、 
 法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。 
 本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。 
 本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。 
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製品安全データシート
【混合物用　（塗料用）　】

桜宮化学株式会社

大阪府大阪市都島区中野町３－１－２２

本社技術部

06-6353-2265 06-6353-0297

桜宮化学株式会社

06-6353-2265

【製造者情報】

会社名

住所

担当部門

電話番号 ＦＡＸ番号

緊急連絡先

電話番号

担当者 田深　定輝

2010年03月05日作成

【製品名】 ＳＫ－５４Ｒ

【製品説明】

種類 合成樹脂塗料

主な用途 金属印刷用、その他

:

:

【物質の特定】

単一／混合物 : 混合物製品

化学物質名 含有量CAS No. 備  考

アミノ樹脂 10%～20%

ポリエステル樹脂 20%～30%

１，３，５－トリメチルベンゼン 4.7%108-67-8 PRTR法_1種対象 297,労安法_MSDS基準

１，２，４－トリメチルベンゼン 13.6%95-63-6 PRTR法_1種対象 296,労安法_MSDS基準

低沸点芳香族ナフサ 20%～30%64742-95-6

高沸点芳香族ナフサ 0%～10%64742-94-5

ｎ－ブタノール 0%～10%71-36-3 労安法_MSDS基準

グルタル酸ジメチル 0%～10%1119-40-0

エチレングリコールモノブチルエーテル 10%～20%111-76-2 労安法_MSDS基準

ホルムアルデヒド 0.2%50-00-0 PRTR法_1種対象 411,労安法_MSDS基準

引火性液体，急性毒性物質，その他の有害性物質

特別な危険性は報告されていない。

・健康に有害であり、急性または慢性中毒の恐れがある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・アレルギー症状を引き起こす恐れがある物質を含有している。

【危険有害性の分類】

分類の名称

危険有害性コメント

:

:

環境への影響は報告されていない。
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・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗う。
・出来るだけ速く医師の診断を受ける。
・付着物を布にて素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して充分に洗い落とす。溶剤、シ
　ンナーは使用しない。
・外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受ける。
・蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には､ 直ちに空気の新鮮な場所に移
　し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を
　行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。直ちに医師の手当てを受ける。
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場
　所で安静にし、医師の診断を受ける。
・誤って飲み込んだ場合には､ 安静にして直ちに医師の診断を受ける。
・嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

目に入った場合

皮膚に付着した場合

吸入した場合

飲み込んだ場合

【応急措置】

:

:

:

:

暴露または暴露の懸
念がある場合

:

【火災時の措置】

炭酸ガス，泡，粉末

・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火剤を使用する。
・高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・水を消火に用いてはならない。

消火方法

使用可能消火剤

:

:

【漏出時の措置】

・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を
　着用する。
・漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
・付着物、廃棄物などは、関係法規にもとずいて処置をする。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には
　盛土で囲って流出を防止する。
・河川等へ排出され､ 環境への影響を起こさないように注意する。

・換気の良い場所で取り扱う。
・容器はその都度密栓する。
・静電気対策のための、装置等は接地し、電気機器類は防爆型（安全増型）を
　使用する。
・工具は火花防止型のものを使用する。
・使用済みウエス、スプレーダスト等は廃棄するまで水に漬けておく｡
・作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。
・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
・密閉された場所における作業には､ 十分な局所排気装置を付け、適切な保護
　具を着けて作業する。
・皮膚､ 粘膜､ 又は着衣に触れたり、目に入らぬように適切な保護具を着用
　する。
・過去に、アレルギー症状を経験している人は取り扱わないこと。
・日光の直射を避ける。
・通風のよいところに保管する。
・火気、熱源から遠ざけて保管する。

【取扱い及び保管上の注意】

取　扱　い

保　　　管

:

:
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・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るように設備
　する。
・取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備と
　する。
・屋内作業の場合は、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気
　装置等により作業者が暴露から避けられるような設備とする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合には､ 密閉場所の底部まで十分に換
　気できる装置を取り付ける。

・取り扱いには保護メガネを着用する。

・取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を付けること。また化
　学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
・有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

・適切なマスクを使用する。

設備対策

目の保護

呼吸系の保護

皮膚の保護

:

:

:

:

【暴露防止措置】

保護具

・状況に応じ、前掛け、長靴等。

1.01±0.05

117℃

無色

沸点

密度（比重）

色相

【物理／化学的性質】

:

:

:

蒸気圧 : 733Pa(5.5mmHg)

1.液体状態 :

臭気 :

ｐＨ値 :

・安定
・通常条件では反応しない。

【危険性情報】

条件 :

0.6％
上限 : 11.3％

:爆発限界 下限
発火点 :
引火点 : 37℃

244℃（参考値）

製品特徴

反応性・安定性情報
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【暴露防止及び人に対する保護措置】

許容濃度、管理濃度（職業的暴露限界値、生物学的限界値）

ACGIH(ppm) ACGIH(mg/m3)化学物質名 管理濃度 IARC LD50
アミノ樹脂 (経口)  

(経皮)  
(吸入)  

ポリエステル樹脂 (経口)  
(経皮)  
(吸入)  

25 123１，３，５－トリメチルベンゼン (経口)  
(経皮)  
(吸入) rat 96000mg/m3

25 123１，２，４－トリメチルベンゼン (経口) rat 5000mg/kg
(経皮)  
(吸入) rat 72000mg/m3

   100 525低沸点芳香族ナフサ (経口) rat 8400mg/kg
(経皮)  
(吸入)  

   100 525高沸点芳香族ナフサ (経口)  
(経皮) rb 2000μl/Kg
(吸入) rat >2360mg/m3

  C 25 C 76ｎ－ブタノール 25ppm (経口) rat 790mg/kg
(経皮) rb 3400
(吸入) rat 32000ppm

グルタル酸ジメチル (経口)  
(経皮)  
(吸入)  

20 121エチレングリコールモノブチルエーテル 25ppm (経口) rat 530mg/kg
(経皮) rb 490
(吸入) rat 1800ppm

C 0.1 C 0.37ホルムアルデヒド 0.1 2A (経口) rat 100mg/kg
(経皮) rb 270μl/kg
(吸入) mus 1362000mg/m3

知見なし。

知見なし。
知見なし。

【環境影響情報】

分解性
蓄積性
魚毒性

:
:
:

・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに
　注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように
　対処すること。

環境影響情報 :

成分の水生環境有害性情報（環境有害物質を対象）

水生環境有害性（急性）　　 水生環境有害性（慢性）

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

区分２１，３，５－トリメチルベンゼン 区分２

１，２，４－トリメチルベンゼン

低沸点芳香族ナフサ

高沸点芳香族ナフサ

区分外ｎ－ブタノール 区分外

分類できないグルタル酸ジメチル 分類できない

区分外エチレングリコールモノブチルエー
テル

区分２

区分外ホルムアルデヒド 区分２

・焼却処理をする場合には､ 珪藻土等に吸着させて開放型の焼却
　炉で少量ずつ焼却する。
・廃棄物は、許可を受けた、産業廃棄物処理業者と委託契約を
　して処理をする。
・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清
　掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。

【廃棄上の注意】
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・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律
　に定められる運送方法に従う。
・船舶安全法に定めるところに従う。
・航空法に定めるところに従う。

【輸送上の注意】

・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
・容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、
　荷崩れ防止を確実に行うこと。

共通事項 :

陸上輸送 :

海上輸送 :
航空輸送 :

1263:国連番号
128:指針番号

【適用法令】

・労働安全衛生法　危険物（引火性の物）
・労働安全衛生法　有機溶剤中毒予防規則 第２種
・消防法　第４類第二石油類
・消防法　危険等級Ⅲ
・国連分類　クラス3.3
・ＰＲＴＲ法　第一種指定化学物質
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【危険有害性の要約】

ＧＨＳ分類

引火性液体 :

急性毒性　経口 :

急性毒性　経皮 :

急性毒性　吸入（ガス） :

急性毒性　　　（蒸気） :

急性毒性　　　（粉塵、ミスト） :

皮膚腐食性／刺激性 :

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 :

呼吸器感作性 :

皮膚感作性

生殖細胞変異原性

:

発がん性

:

生殖毒性

:

授乳に対する、または授乳を介した影響

:

特定標的臓器／全身毒性（単回ばく露）

:

特定標的臓器／全身毒性（反復ばく露） :

吸引性呼吸器有害性

:水生環境有害性（急性）

:水生環境有害性（慢性）

:

:

区分４

区分２

区分外

区分４

分類できない

区分２

区分２

分類できない

区分１

区分２

区分１Ａ

区分２

分類できない

区分１

区分１

分類できない

区分２

区分２

区分３

ＧＨＳラベル要素

絵表示

注意喚起後 :

危険有害性情報 :

危険

飲み込むと有害
皮膚に接触すると生命に危険
吸入すると有害
皮膚刺激
吸入するとアレルギー，喘息または，呼吸困難を起こすおそれ
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
遺伝性疾患のおそれの疑い
発がんのおそれ
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
臓器の障害
長期にわたるまたは反復ばく露による臓器の障害
水生生物に毒性
長期的影響により水生生物に毒性
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【有害性情報】

成分の健康有害性情報（危険有害物質を対象）

急性毒性　　

　　 経口 経皮 吸入（蒸気） 吸入(粉塵、ﾐｽﾄ)

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

分類できない１，３，５－トリメチルベン
ゼン

分類できない 分類できない 区分外

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

高沸点芳香族ナフサ

区分５ｎ－ブタノール 区分４ 区分外 分類できない

分類できないグルタル酸ジメチル 分類できない 分類できない 分類できない

区分２エチレングリコールモノブチ
ルエーテル

区分４ 区分２ 分類できない

区分３ホルムアルデヒド 区分４ 分類できない 分類できない

　　 皮膚腐食・刺激 眼損傷・刺激 呼吸器感作性 皮膚感作性

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

区分２Ｂ１，３，５－トリメチルベン
ゼン

区分２ 分類できない 分類できない

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

高沸点芳香族ナフサ

区分２Ａｎ－ブタノール 区分２ 分類できない 分類できない

分類できないグルタル酸ジメチル 分類できない 分類できない 分類できない

区分２Ａエチレングリコールモノブチ
ルエーテル

区分２ 分類できない 区分外

区分２Ａホルムアルデヒド 区分２ 区分１ 区分１

　　 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

分類できない１，３，５－トリメチルベン
ゼン

区分外 分類できない

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

高沸点芳香族ナフサ

区分外ｎ－ブタノール 区分外 区分外

分類できないグルタル酸ジメチル 分類できない 分類できない

区分外エチレングリコールモノブチ
ルエーテル

区分外 区分２

区分１Ａホルムアルデヒド 区分２ 分類できない

　　 特定標的臓器（単回） 特定標的臓器（反復） 吸引性呼吸器

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

－１，３，５－トリメチルベン
ゼン

区分１

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

高沸点芳香族ナフサ

長期または反復暴露による臓
器（中枢神経系、聴覚器）の
障害

ｎ－ブタノール 区分２
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特別な有害性は報告されていない。組成物質に関するそ
の他の有害性情報

:

　　 特定標的臓器（単回） 特定標的臓器（反復） 吸引性呼吸器

グルタル酸ジメチル 分類できない

エチレングリコールモノブチ
ルエーテル

臓器（中枢神経系、血液、腎
臓、肝臓）の障害

分類対象外

長期ないし反復暴露による臓
器（呼吸器、中枢神経系）の
障害

ホルムアルデヒド 臓器（神経系、呼吸器）の障
害

分類できない

【その他】

・危険･有害性の評価は現時点で入手出来る資料、データに基づいて作成しておりますが
、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意
事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特別な取扱いをする場合には用途･用法
および状況に適した安全対策を実施の上、取扱いには十分に注意願います。  
　すべての化学製品には未知の危険性･有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が
必要です。ご使用各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上
げます。

コメント :
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製品安全データシート
【混合物用　（塗料用）　】

桜宮化学株式会社

大阪府大阪市都島区中野町３－１－２２

本社技術部

06-6353-2265 06-6353-0297

桜宮化学株式会社

06-6353-2265

【製造者情報】

会社名

住所

担当部門

電話番号 ＦＡＸ番号

緊急連絡先

電話番号

担当者 田深　定輝

2010年12月07日作成

【製品名】 ＳＫ－７３サイズ

【製品説明】

種類 合成樹脂塗料

主な用途 金属印刷用、その他

:

:

【物質の特定】

単一／混合物 : 混合物製品

化学物質名 含有量CAS No. 備  考

アミノ樹脂 0%～10%

ポリエステル樹脂 20%～30%

１，３，５－トリメチルベンゼン 5.9%108-67-8 PRTR法_1種対象 297,労安法_MSDS基準

１，２，４－トリメチルベンゼン 17.1%95-63-6 PRTR法_1種対象 296,労安法_MSDS基準

低沸点芳香族ナフサ 20%～30%64742-95-6

ｎ－ブタノール 0%～10%71-36-3 労安法_MSDS基準

シクロヘキサノン 20%～30%108-94-1 労安法_MSDS基準

引火性液体，急性毒性物質

特別な危険性は報告されていない。

・健康に有害となる恐れがある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。

【危険有害性の分類】

分類の名称

危険有害性コメント

:

:

環境への影響は報告されていない。

・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗う。
・出来るだけ速く医師の診断を受ける。
・付着物を布にて素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して充分に洗い落とす。溶剤、シ
　ンナーは使用しない。
・外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受ける。
・蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には､ 直ちに空気の新鮮な場所に移
　し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を
　行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。直ちに医師の手当てを受ける。
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場
　所で安静にし、医師の診断を受ける。
・誤って飲み込んだ場合には､ 安静にして直ちに医師の診断を受ける。
・嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

目に入った場合

皮膚に付着した場合

吸入した場合

飲み込んだ場合

【応急措置】

:

:

:

:

暴露または暴露の懸
念がある場合

:
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【火災時の措置】

炭酸ガス，泡，粉末

・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火剤を使用する。
・高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・水を消火に用いてはならない。

消火方法

使用可能消火剤

:

:

【漏出時の措置】

・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を
　着用する。
・漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
・付着物、廃棄物などは、関係法規にもとずいて処置をする。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には
　盛土で囲って流出を防止する。
・河川等へ排出され､ 環境への影響を起こさないように注意する。

・換気の良い場所で取り扱う。
・容器はその都度密栓する。
・静電気対策のための、装置等は接地し、電気機器類は防爆型（安全増型）を
　使用する。
・工具は火花防止型のものを使用する。
・使用済みウエス、スプレーダスト等は廃棄するまで水に漬けておく｡
・作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。
・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
・密閉された場所における作業には､ 十分な局所排気装置を付け、適切な保護
　具を着けて作業する。
・日光の直射を避ける。
・通風のよいところに保管する。
・火気、熱源から遠ざけて保管する。

【取扱い及び保管上の注意】

取　扱　い

保　　　管

:

:

・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るように設備
　する。
・取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備と
　する。
・屋内作業の場合は、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気
　装置等により作業者が暴露から避けられるような設備とする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合には､ 密閉場所の底部まで十分に換
　気できる装置を取り付ける。

・取り扱いには保護メガネを着用する。

・取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を付けること。また化
　学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
・有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

・適切なマスクを使用する。

設備対策

目の保護

呼吸系の保護

皮膚の保護

:

:

:

:

【暴露防止措置】

保護具

・状況に応じ、前掛け、長靴等。
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0.98±0.05

117℃

無色

沸点

密度（比重）

色相

【物理／化学的性質】

:

:

:

蒸気圧 : 情報を有していない。

1.液体状態 :

臭気 :

ｐＨ値 :

・安定
・通常条件では反応しない。

【危険性情報】

条件 :

0.6％
上限 : 11.3％

:爆発限界 下限
発火点 :
引火点 : 37℃

347℃

製品特徴

反応性・安定性情報

【暴露防止及び人に対する保護措置】

許容濃度、管理濃度（職業的暴露限界値、生物学的限界値）

ACGIH(ppm) ACGIH(mg/m3)化学物質名 管理濃度 IARC LD50
アミノ樹脂 (経口)  

(経皮)  
(吸入)  

ポリエステル樹脂 (経口)  
(経皮)  
(吸入)  

25 123１，３，５－トリメチルベンゼン (経口)  
(経皮)  
(吸入) rat 96000mg/m3

25 123１，２，４－トリメチルベンゼン (経口) rat 5000mg/kg
(経皮)  
(吸入) rat 72000mg/m3

   100 525低沸点芳香族ナフサ (経口) rat 8400mg/kg
(経皮)  
(吸入)  

  C 25 C 76ｎ－ブタノール 25ppm (経口) rat 790mg/kg
(経皮) rb 3400
(吸入) rat 32000ppm

20 100シクロヘキサノン 20ppm (経口) rat 1620μl/kg
(経皮) rb >1ml/kg
(吸入) rat 32000ppm
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知見なし。

知見なし。
知見なし。

【環境影響情報】

分解性
蓄積性
魚毒性

:
:
:

・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに
　注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように
　対処すること。

環境影響情報 :

成分の水生環境有害性情報（環境有害物質を対象）

水生環境有害性（急性）　　 水生環境有害性（慢性）

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

区分２１，３，５－トリメチルベンゼン 区分２

１，２，４－トリメチルベンゼン

低沸点芳香族ナフサ

区分外ｎ－ブタノール 区分外

区分外シクロヘキサノン 区分外

・焼却処理をする場合には､ 珪藻土等に吸着させて開放型の焼却
　炉で少量ずつ焼却する。
・廃棄物は、許可を受けた、産業廃棄物処理業者と委託契約を
　して処理をする。
・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清
　掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。

【廃棄上の注意】

・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律
　に定められる運送方法に従う。
・船舶安全法に定めるところに従う。
・航空法に定めるところに従う。

【輸送上の注意】

・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
・容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、
　荷崩れ防止を確実に行うこと。

共通事項 :

陸上輸送 :

海上輸送 :
航空輸送 :

1263:国連番号
128:指針番号

【適用法令】

・労働安全衛生法　危険物（引火性の物）
・労働安全衛生法　有機溶剤中毒予防規則 第２種
・消防法　第４類第二石油類
・消防法　危険等級Ⅲ
・国連分類　クラス3.3
・ＰＲＴＲ法　第一種指定化学物質
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【危険有害性の要約】

ＧＨＳ分類

引火性液体 :

急性毒性　経口 :

急性毒性　経皮 :

急性毒性　吸入（ガス） :

急性毒性　　　（蒸気） :

急性毒性　　　（粉塵、ミスト） :

皮膚腐食性／刺激性 :

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 :

呼吸器感作性 :

皮膚感作性

生殖細胞変異原性

:

発がん性

:

生殖毒性

:

授乳に対する、または授乳を介した影響

:

特定標的臓器／全身毒性（単回ばく露）

:

特定標的臓器／全身毒性（反復ばく露） :

吸引性呼吸器有害性

:水生環境有害性（急性）

:水生環境有害性（慢性）

:

:

区分４

区分４

分類できない

区分５

分類できない

区分２

区分２

分類できない

分類できない

区分２

区分２

区分２

分類できない

区分１

区分１

分類対象外

区分２

区分２

区分３

ＧＨＳラベル要素

絵表示

注意喚起後 :

危険有害性情報 :

危険

飲み込むと有害
皮膚に接触すると有害
吸入すると有害のおそれ
皮膚刺激
遺伝性疾患のおそれの疑い
発がんのおそれの疑い
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
臓器の障害
長期にわたるまたは反復ばく露による臓器の障害
水生生物に毒性
長期的影響により水生生物に毒性
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特別な有害性は報告されていない。組成物質に関するそ
の他の有害性情報

:

【有害性情報】

成分の健康有害性情報（危険有害物質を対象）

急性毒性　　

　　 経口 経皮 吸入（蒸気） 吸入(粉塵、ﾐｽﾄ)

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

分類できない１，３，５－トリメチルベン
ゼン

分類できない 分類できない 区分外

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

区分５ｎ－ブタノール 区分４ 区分外 分類できない

区分３シクロヘキサノン 区分４ 区分３ 区分外

　　 皮膚腐食・刺激 眼損傷・刺激 呼吸器感作性 皮膚感作性

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

区分２Ｂ１，３，５－トリメチルベン
ゼン

区分２ 分類できない 分類できない

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

区分２Ａｎ－ブタノール 区分２ 分類できない 分類できない

区分２Ａシクロヘキサノン 区分２ 分類できない 区分外

　　 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

分類できない１，３，５－トリメチルベン
ゼン

区分外 分類できない

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

区分外ｎ－ブタノール 区分外 区分外

区分２シクロヘキサノン 区分２ 区分２

　　 特定標的臓器（単回） 特定標的臓器（反復） 吸引性呼吸器

アミノ樹脂

ポリエステル樹脂

－１，３，５－トリメチルベン
ゼン

区分１

１，２，４－トリメチルベン
ゼン
低沸点芳香族ナフサ

長期または反復暴露による臓
器（中枢神経系、聴覚器）の
障害

ｎ－ブタノール 区分２

長期または反復暴露による臓
器（腎臓、肝臓、中枢神経系
）の障害

シクロヘキサノン 臓器(肝臓、脾臓、中枢神経
系）の障害

区分２

【その他】

・危険･有害性の評価は現時点で入手出来る資料、データに基づいて作成しておりますが
、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意
事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特別な取扱いをする場合には用途･用法
および状況に適した安全対策を実施の上、取扱いには十分に注意願います。  
　すべての化学製品には未知の危険性･有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が
必要です。ご使用各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上
げます。
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