
品番 : EA755CA-8

品名 : x20～x220 マイクロスコープ(偏光付)

販売価格 78,500円（税抜）／ 円（税込）86,350

カタログ価
格

78,500円（税抜）／86,350円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
ページ

（2025/07/31 02:50現在）最新在庫： 0

偏光フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。

仕様

メーカー サンコー（THANKO） 型番 DINOAM4815ZT

シリーズ Dino-Lite Edge 倍率 約20～220倍

視野 約130万画素 電源 USBバスパワー

光源 LED8個 サイズ φ32×105mm

重量 約110g センサー 1.3Mpixels、1/4インチ CMOS

対応OS Windows Vista/7/8/10、MacOSX 
10.5以降対応可能

露出・補正 自動露出/自動補正/自動カラーバラ
ンス・彩度・コントラスト補正

付属品 先端部アタッチメント4種、オートキャリ
ブレーションシート（ピッチ0.1mm）、収
納袋、ケーブルバンド

最先端レンズ設計により、非常にシャープで収差が少なく周囲光量の低下が小さい、圧倒的な高画質をすべての拡大率範囲にわたり実現し
ます。

深さを測定したい2点間のそれぞれに焦点を合した時の、深さ方向の距離が画面上に表示されます。

レンズキャップの付け替え可能なデザインにより、全倍率域の利用が可能です。

通常用アタッチメント以外にも、3Dイメージ用、低倍率よう、デフューザー用、クローズ用などを標準で装備しています。

高機能ソフトは無料で、接続していればどのディバイスでも使用可能ですので、一台のDino-Liteを社内で共有することも出来ます。
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倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載

ーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ

マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。

CE, FCC, ROHS適応規格
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