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EA423RJ-25 G- 25 A=YV 4 (79371 b/EER) 1 140M 140M
EA423RJ-30 G- 30 A—Y>¥ (79%31" b/EER) 1 140M 140
EA423RJ-35 G- 35 A=YV (79587 b/EER) 1 140M 140M
EA423RJ-40 G- 40 A=Y (7937 b/EIER) 1 235M@ 235M
EA423RJ-45 G- 45 #—Y> ¥ (79%3" b/BER) 1 235M@ 235M
EA423RJ-50 G- 50 A=Y (79587 b/EER) 1 235H 235M
EA423RJ-55 G-55 A=Y (7957 h/EIER) 1 310M 310
EA423RJ-60 G- 60 A—Y> ¥ (79%3" b/BER) 1 310M 310
EA423RJ-65 G- 65 A—U>¥ (79587 h/EER) 1 360M@ 360M
EA423RJ-70 G-70 A=Y (795:7 h/EER) 1 360M 360M
EA423RJ-75 G- 75 A=Y (79%3" b/EEHR) 1 345M 345M
EA423RJ-80 G- 80 A—VU>¥ (79587 h/EER) 1 365M@ 365M
EA423RIJ-85 G- 85 A= (793R b/EER) 1 4708 470M
EA423RJ-90 G- 90 A—Y>¥ (795%3" b/EEH) 1 470M 470
EA423RJ-95 G- 95 #—U>¥ (79%3" b/EER) 1 550H 550/
EA423RJ-100 G-100 A—Y> ¥ (79%&1" b/ EEM) 1 550M 550/
EA423RJ-105 G-105 A—Y> ¥ (7951° b/ BEM) 1 575H 575MH
EA423RJ-110 G-110 A—Y> ¥ (79%&2" b/ EEM) 1 575H 575M
EA423RJ-115 G-115 A=Y~ (79%1" b/ EEM) 1 630M 630/
EA423RJ-120 G-120 A—Y> ¥ (79%3" b/ BER) 1 775M 775M
EA423RJ-125 G-125 A—Y> ¥ (79%3° b/ EEMR) 1 775M 775M
EA423RJ-130 G-130 A=YV (79%3" b/ ElE ) 1 7758 775M
EA423RJ-135 G-135 A—Y >/ (9% b/EEH) 1 7758 775M
EA423RJ-140 G-140 #—Y > (7937 b/EEF) 1 775H 775M



EA423RJ-145 G-145 A#—Y> 4 (79%&31 b/EAEFR) 920M 920H
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