
品番 : EA864EB-11

品名 : AC100V ＬＥＤ点滅灯(ｻｲﾚﾝ付/ﾚｯﾄﾞ)

販売価格 33,000円（税抜）／ 円（税込）36,300

カタログ価
格

33,000円（税抜）／36,300円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
ページ

2370ページ

（2025/06/18 23:39現在）最新在庫： 0

仕様

メーカー 竹中エンジニアリング（TAKEX） 型番 LFS-100R

音量 無音～90dB（音量調節可能） 電源電圧 AC100V（端子台受）

色 赤 設置場所 屋内、屋外（防雨構造）

光源 高輝度LED球 点滅パターン 2種類

消費電流 2.5W アラーム音 2種類

サイズ 80(W)×91(D)×234(H)mm 材質 本体：AES樹脂、レンズ：PC樹脂

重量 約440g 起動入力 フラッシュ用、サイレン用それぞれに独
立したａ接点入力

出力動作時間 リアルタイム動作（起動入力「閉」状態
時のみ動作）

使用可能周囲温度 －15℃～＋55℃（結露、氷結なきこと）

配線接続 端子式 用途 侵入者への威嚇や異常発生のお知ら
せに。

防犯用・夜間表示用としてもお使いいただけます。

音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。
キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。

ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)
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電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。
また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。


	仕様

