
品番 : EA933AC-2

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度･中粘度)

販売価格 4,100円（税抜）／ 円（税込）4,510

カタログ価
格

4,100円（税抜）／4,510円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
ページ

1514ページ

（2025/10/24 13:48現在）最新在庫： 10

金属製ねじのゆるみ止め及びシール

小ねじ等の低強度のゆるみ止めに（取り外し可能タイプ）

仕様

メーカー LOCTITE（ロックタイト） 型番 228581

商品名 222 内容量 50ml

使用温度 －55～150℃ 色 紫

硬化時間 20分 脱出トルク 4Nm
(M10鋼ボルト・ナットを使用し、
ISO10964に基づき試験)

粘度 900～1500mPa・s 推奨ねじ径 M6以下

用途 金属製ねじのゆるみ止め及びシール、
小ねじなどの低強度のゆるみ止めに
(取り外し可能タイプ)

中粘度

低接着

嫌気性接着剤

取り外し可能

小ねじとビスのシールに。
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EA933A-31

50ml 中粘度・低接着 10-20分コメント

品番

耐振動、衝撃性

優れた潤滑性

腐食やさびを防ぎます。

金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるねじのゆるみを防止

チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液タレを低減します。

※金属ねじ専用です。プラスチック製などのねじには使用できません。

使用方法1【ボルト・ナットなど(貫通ねじ)】
使用方法2【キャップスクリューなど(袋穴ねじ)】
・接着箇所を脱脂洗浄剤で充分洗浄し乾燥させてください。
・はみ出した液は硬化しません。
・標準工具で取り外しを行います。外しにくい場合は、ドライヤーなどで200℃以上に加熱して、熱いうちに取り外してください。(やけどしないよ
うに充分ご注意ください。)
1、ナットの装着されるねじ山部に本製品を数滴垂らしてください。(金属表面にノズル先端がふれないようにしてください。)
2、ナットをしっかりと締めます。
3、10分ほど待つと強く接着されます。※接着剤を完全に硬化させるには約1日お待ちください。
4、使用後はしっかりとキャップをして、冷暗所で保存してください。
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