
品番 : EA933AC-8

品名 : 19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)

販売価格 3,930円（税抜）／ 円（税込）4,323

カタログ価
格

3,930円（税抜）／4,323円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
ページ

1469ページ

（2026/04/02 01:35現在）最新在庫： 4

仕様

メーカー LOCTITE（ロックタイト） 型番 525717

商品名 268 内容量 19g

色 赤 使用温度範囲 －55～150℃

耐熱温度 150℃ 硬化時間 30分
※完全硬化時間とは異なります。

脱出トルク 10.0Nm

スティックタイプの嫌気性接着剤(高強度)

振動・衝撃・熱膨張などによるねじのゆるみを防止します。

ポンプ、ギアボックス、プレスなどの組立て振動によるゆるみを防止

液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な箇所に対して最適です。

金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるゆるみや漏れを防止します。

受動基板(例：ステンレス鋼、アルミニウム、メッキ面)を含むすべての金属に効果を発揮します。

300℃まで熱することにより分解可能

スティック状タイプなので携帯性に優れます。
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