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EA423RJ-25 G- 25 A=Y (19571 h/EER) 1 135M 135M
EA423RJ-30 G- 30 A—Y¥ (793R b/BER) 1 140M 140
EA423RJ-35 G- 35 A=YV ¥ (79587 b/EER) 1 140M 140M
EA423RJ-40 G- 40 A=Y (7937 b/EIER) 1 230Mm 230M
EA423RJ-45 G- 45 A=Y (79%31" b/BER) 1 230/ 230/
EA423RJ-50 G- 50 A=Y (79587 b/EER) 1 230M 230M
EA423RJ-55 G-55 A=Y (79571 h/EIER) 1 300M 300/
EA423RJ-60 G- 60 A—Y>¥ (7953 b/BER) 1 300M 300/
EA423RJ-65 G- 65 #—Y>¥ (79587 h/EER) 1 350M@ 350M
EA423RJ-70 G-70 A=Y (795:7 h/EER) 1 350M 350M
EA423RJ-75 G- 75 A=Y (79%3" b/EEHR) 1 335M 335M
EA423RJ-80 G- 80 A—VU>¥ (79587 h/EER) 1 3558 355M
EA423RIJ-85 G- 85 A= (793R b/EER) 1 4551 455/
EA423RJ-90 G- 90 A—Y>¥ (795%3" b/EEH) 1 4550 4550
EA423RJ-95 G- 95 #—U>¥ (79%3" b/EEH) 1 530M 530/
EA423RJ-100 G-100 #—Y> % (793&1° b/ EER) 1 530M 530/
EA423RJ-105 G-105 A—Y> ¥ (795&3° b/EER) 1 555M 555
EA423RJ-110 G-110 —Y> ¥ (7932 b/EER) 1 555H 555M
EA423RJ-115 G-115 A=Y (79331 b/EER) 1 610Mm 610/
EA423RJ-120 G-120 A—Y> ¥ (7953 b/EER) 1 750/ 750/
EA423RJ-125 G-125 A—Y> ¥ (79%3° b/ EER) 1 750/ 750/
EA423RJ-130 G-130 A=Y (79%1" b/ ElE ) 1 750M 750/
EA423RJ-135 G-135 A—Y) >/ (9% b/BEEH) 1 7508 750
EA423RJ-140 G-140 A—Y> ¥ (79%3° b/ EER) 1 750/ 750/



EA423RJ-145 G-145 A—Y> 4 (7971 b/EAEFR) 890M 890H
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