[2200]BEFRALE#MZ DN T -3y

EARE R A% e P
EA966JB-200 [2200] 4 B AL EW % 1 1,440/ 1,440/
EA966JB-202 [2202] 5 BhEA.D E8h % L 1,560/ 1,560
EA966)B-203 (22034 B D R 1 1,740/ 1,740/
EA966)B-204 [2204] B BEAL EWE L 1,990/ 1,990/
EA966JB-205 [2205] 4 BhEA.D EE % L 2,230M 2,230/
EA966JB-206 [2206] 9 B AD EER 1 2,740M 2,740/
EA966JB-207 [2207|4BAL EWE L 3,220/ 3,220
EA966B-208 [2208| A BYEA/D EE T 3,590/ 3,590
EA966JB-210 [2210] 4B &AD % 1 4,3108 4,310
EA966JB-212 [2212]8 B EHZ 1 6,480H 6,480MH
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	[2200]自動調心玉軸受のバリエーション
	EA966JB-200
	[2200]自動調心玉軸受

	EA966JB-202
	[2202]自動調心玉軸受

	EA966JB-203
	[2203]自動調心玉軸受

	EA966JB-204
	[2204]自動調心玉軸受

	EA966JB-205
	[2205]自動調心玉軸受

	EA966JB-206
	[2206]自動調心玉軸受

	EA966JB-207
	[2207]自動調心玉軸受

	EA966JB-208
	[2208]自動調心玉軸受

	EA966JB-210
	[2210]自動調心玉軸受

	EA966JB-212
	[2212]自動調心玉軸受



